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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 1

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm kg 1,9968
2.|Drabinka DUP200H100/3N m 18,5400
3.|Drabinka DUP600H100/3N m 20,6000
4.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV m 38,4800

5x35 mm2
5.|Kabel sterowniczy i przytgczeniowy BIT500C 300/500V 40x1,0 mm2, m 185,1200
6.|Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 485,1000
7.|Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2 szt 78,0000
8.|Koncéwki kablowe miedziane bez pokrycia galwanicznego K 120/10 szt 4,1200
9.|Koncoéwki kablowe miedziane, cynowane galwanicznie K35-10. szt 10,0000
10.|Korytko samonosne gr. 2mm KSC300H120/6N m 135,3000
11.|Kotwa stalowa rozporowa szt. 8,0000
12.|Linka stalowa LS8 m 264,0000
13.|£gcznik drabin LSUCH120 szt. 41,0000
14.|Masa uszczelniajgca wodoodporna kg 6,0000
15.|Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611) 310ml szt 1,0000
16.|Opaski kablowe typu OKki szt. 42,7500
17.|Opfata za utylizacje rozdzielni gtéwnej szt 1,0000
18.|Oprawa Al - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 44,0000
80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 28550Im, pob6r mocy 234W, montaz: za
pomocg zwieszakéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy),
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane
ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warst-
wa zawierajgca mikrosfery redukujgcg ol$nienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczg-
cego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta oraz szero-
ki rozsyt swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny,
pozwalajacy ha utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory
dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°
C + +40°C kompletna
19.|Oprawa B1-Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>80, stru- |szt. 7,0000
mien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =4200lm, pobér mocy 41W, klasa energetyczna
A+, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub nastropowo za pomoca adaptera,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV polies-
ter) na RAL 9003 kompletna
20.|Oprawa C2 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra> |szt. 1,0000
80, strumien po przejéciu przez zespo6t optyczny r=4700lm, pobér mocy 40W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca olsnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna
21.|Oprawa E1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK0O9, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 1,0000
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukuja-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z blyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajgcy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta,
oprawa wyposazona W Sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletna
22.|0Oznaczniki niepalne na przewody szt. 201,6000
23.|Pret uziomowy stalowy FeZn M18 L=3m kompletny kpl. 1,0000
24.|Przewdd BIT500 300/500V 7x1 mm2 m 110,9680
25.|Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state LgYc 450/750V 1x120 mm2 m 124,8000
26./Przewdd YDY 450/750V 2x1 mm2 m 374,0880
27.|Przewdd YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m 1530,6720
28.|Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55 szt. 18,3600
29.|Rozdzielnia nN 0,4kV RG-O z aparaturg zgodnie z rys. IE-03, IE-04 kompletna szt. 1,0000
30.|Rozdzielnia RO-I zgodnie z rys. |IE-05, IE-06 kompletna szt. 1,0000
31.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB-20 m 848,6400
32.|Szyna wyréwnania potencjtéw K12 na 10 zaciskéw 2,5-95 mm2 lub fi 10mm, 1 zacisk na |szt 1,0000
ptaskownik 30x4 mm
33.|Sruba tulejowa rozporowa STR kpl. 2457,0000
34.|Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zabkowana SGKM8x14 kpl. 164,0000
35.|Sruba z tbem grzybkowym SGM8x14 szt. 228,0000
36.| Sruby,podktadki,nakretki kg 0,2400
37.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-I-1 zgodnie z rys. IE-13 kompletna szt. 1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 1

Lp. Nazwa Jm llo $¢
38.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-I-2 zgodnie z rys. IE-13 kompletna szt. 1,0000
39.|Uchwyt do rur biaty zamkniety UZE20 szt 485,1000
40.|Uchwyt wzmochniony UTM szt. 77,5200
41.Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 32,0000
42./Wazelina techniczna kg 1,6530
43.|Zacisk mocujgcy ZM szt. 77,5200
44.|Zacisk ZSK2 szt. 1228,5000
45.|Ztgcze kontrolne typu pret - ptaskownik 4.1 CU/OC szt 1,0000
46.| Ztgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 20 szt 334,5600
47. materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 2

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

.| Drabinka DUP200H100/3N

18,5400

.| Drabinka DUP600H100/3N

3|3

10,3000

.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV

5x35 mm2

m

38,4800

.|Kabel sterowniczy i przytgczeniowy BIT500C 300/500V 40x1,0 mm2,

312,0000

.|Kokki rozporowe z tworzywa sztucznego

szt

214,2000

.|Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

szt

78,0000

.|Koncéwki kablowe miedziane, cynowane galwanicznie K35-10.

szt

10,0000

.|Korytko samonosne gr. 2mm KSC300H120/6N

37,4000

.|Linka stalowa LS8

240,0000

.|£gcznik drabin LSUCH120

Szt.

11,3333

.|kgcznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55

Szt.

2,0400

.|Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611) 310ml

szt

1,0000

.|Opaski kablowe typu OKki

Szt.

48,8500

.|Oprawa Al - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, I1P66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>

80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 28550Im, pobér mocy 234W, montaz: za
pomocg zwieszakéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy),
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane
ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warst-
wa zawierajgca mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczg-
cego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatla oraz szero-
ki rozsyt swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny,
pozwalajacy ha utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory
dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°
C + +40°C kompletna

Szt.

40,0000

15.

Oprawa C2 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejéciu przez zespo6t optyczny r=4700lm, pobér mocy 40W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca olsnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna

szt.

6,0000

16.

Oprawa C3 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny r=9900Ilm, poboér mocy 74W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakohczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik btyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna

Szt.

12,0000

17.

Oprawa E1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujg-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajacy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta,
oprawa wyposazona W sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletha

szt.

1,0000

.|Oznaczniki niepalne na przewody

201,6000

.|Przewdéd BIT500 300/500V 6x1 mm2

83,5120

.|Przewdéd BIT500 300/500V 7x1 mm2

89,2320

.|Przewéd YDY 450/750V 2x1 mm2

210,4960

.|Przewéd YDYZo 3x1,5mm2 450/750V

1673,6720

.|Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55

12,2400

.|Puszka rozgatezna PO 75x75 IP55

6,1200

.|Rozdzielnia RO-II zgodnie z rys. IE-07, IE-08 kompletna

1,0000

.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB-20

754,0000

.|8ruba tulejowa rozporowa STR

2616,6000

. Sruba z them grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM8x14

45,3333

.|Sruba z tbem grzybkowym SGM8x14

168,0000

.|8ruby,podktadki,nakretki

0,2400

.| Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-II-1 zgodnie z rys. IE-14 kompletna

1,0000

.| Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-II-2 zgodnie z rys. IE-14 kompletna

szt.

1,0000

.|Uchwyt do rur biaty zamkniety UZE20

szt

214,2000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 2

Lp. Nazwa Jm llo $¢
34.|Uchwyt wzmocniony UTM szt. 57,1200
35.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 32,0000
36.|Wazelina techniczna kg 2,5070
37.|Zacisk mocujgcy ZM szt. 57,1200
38.|Zacisk ZSK2 szt. 1308,3000
39.|Ztgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 20 szt 297,2500
40.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 3
Lp. Nazwa Jm llo $¢

1.|Drabinka DUP200H100/3N m 28,8400
2.|Drabinka DUP600H100/3N m 14,4200
3.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV m 56,1600
5x35 mm2
4./ Kabel sterowniczy i przylaczeniowy BIT500C 300/500V 40x1,0 mm2, m 370,2400
5.|Kolki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 195,3000
6.| Konncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2 szt 141,0000
7.|Koncoéwki kablowe miedziane, cynowane galwanicznie K35-10. szt 10,0000
8.|Korytko samonos$ne gr. 2mm KSC300H120/6N m 306,9000
9.|Linka stalowa LS8 m 486,0000
10.|£3gcznik drabin LSUCH120 szt. 92,9999
11.|£gcznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55 szt. 1,0200
12.|Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611) 310ml szt 1,0000
13.|Opaski kablowe typu OKki szt. 73,5000
14.|Oprawa Al - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 81,0000

80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 28550Im, pobér mocy 234W, montaz: za
pomocg zwieszakéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy),
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane
ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warst-
wa zawierajgca mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczg-
cego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatla oraz szero-
ki rozsyt swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny,
pozwalajacy ha utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory
dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°
C + +40°C kompletna

15.|Oprawa B1-Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>80, stru- |szt. 3,0000
mien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =4200lm, pobér mocy 41W, klasa energetyczna
A+, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub nastropowo za pomoca adaptera,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV polies-
ter) na RAL 9003 kompletna

16.|Oprawa C1 - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, I1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra> |szt. 1,0000
80, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =7000Ilm, pobér mocy 58W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca olsnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna
17.|Oprawa C2 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, I1P66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra> |szt. 21,0000
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny r=4700lm, pobor mocy 40W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakohczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosc¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik btyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna
18.|Oprawa E1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 1,0000
80, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkia hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujg-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajacy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta,
oprawa wyposazona W Ssensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletha
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19.|Oprawa E2 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 8,0000
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukuja-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z blyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajgcy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta,
oprawa wyposazona W Sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletna

20.|Oznaczniki niepalne na przewody szt. 201,6000
21.|Przewdd BIT500 300/500V 5x1 mm2 m 356,9280
22.|Przewdd YDY 450/750V 2x1 mm2 m 18,3040
23.|Przewdd YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m 3909,0480
24.|Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55 szt. 16,3200
25.|Puszka rozgatezna PO 75x75 IP55 szt 1,0200
26.|Rozdzielnia RO-Ill zgodnie z rys. IE-09, IE-10 kompletha szt. 1,0000
27.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB-20 m 1749,2800
28.|Sruba tulejowa rozporowa STR kpl. 6673,8000
29.|Sruba z them grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM8x14 kpl. 371,9999
30.|Sruba z them grzybkowym SGM8x14 szt. 252,0000
31.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0,2400
32.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-IlI-1 zgodnie z rys. |IE-15 kompletna szt. 1,0000
33.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-IlI-2 zgodnie z rys. |IE-15 kompletna szt. 1,0000
34.|Uchwyt do rur bialy zamkniety UZE20 szt 195,3000
35.|Uchwyt wzmocniony UTM szt. 85,6800
36.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 53,0000
37.|Wazelina techniczna kg 3,0860
38.|Zacisk mocujgcy ZM szt. 85,6800
39.|Zacisk ZSK2 szt. 3336,9000
40.|Ztgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 20 szt 689,6200
41.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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.| Drabinka DUP200H100/3N

41,2000

.| Drabinka DUP600H100/3N

10,3000

WINF-

.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV

3x4 mm2

3|33

150,8000

.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV

5x35 mm2

137,2800

.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia miedziany YKY 0,6/1kV NYY-J/O 0,6/1kV

5x6 mm2

202,8000

.|Kokki rozporowe z tworzywa sztucznego

szt

579,6000

.|Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

szt

123,0000

.|Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-4 mm2

szt

12,0000

.|Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-6 mm2

szt

20,0000

.|Koncéwki kablowe miedziane, cynowane galwanicznie K35-10.

szt

10,0000

.|Korytko samonosne gr. 2mm KSC300H120/6N

44,0000

.|Linka stalowa LS8

168,0000

.|£gcznik drabin LSUCH120

Szt.

13,3333

.|kgcznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55

Szt.

6,1200

.|kgczniki $wiecznikowe n.t. hermetyczne IP55

Szt.

1,0200

.|Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611) 310ml

szt

1,0000

.|Opaski kablowe typu OKki

szt.

74,6000

.|Oprawa Al - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, I1P66, IK09, UGR<23, T=4000K, Ra>

80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny: 28550Im, pob6r mocy 234W, montaz: za
pomocg zwieszakéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy),
obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym
ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane
ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z zewnetrzng warst-
wa zawierajgca mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczg-
cego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatla oraz szero-
ki rozsyt swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor optyczny,
pozwalajacy ha utrzymanie statego poziomu natezenia oswietlenia, niezaleznie od pory
dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej:
3 SDCM, zywotnosé: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°
C + +40°C kompletna

Szt.

28,0000

19.

Oprawa B1-Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>80, stru-
mien po przej$ciu przez zesp6t optyczny =4200lm, pobér mocy 41W, klasa energetyczna
A+, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub nastropowo za pomoca adaptera,
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV polies-
ter) na RAL 9003 kompletna

szt.

38,0000

20.

Oprawa C1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejéciu przez zespo6t optyczny =7000Ilm, pobér mocy 58W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca olsnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna

szt.

9,0000

21.

Oprawa C2 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny r=4700lm, pobor mocy 40W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubosc¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik btyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna

Szt.

32,0000

22.

Oprawa C2K - Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>
80, strumien po przejéciu przez zespo6t optyczny r=4700lm, pobér mocy 40W, klasa ener-
getyczna A++, uniwersalny montaz: na regulowanym uchwycie, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne ude-
rzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+
PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkfa hartowanego o grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgca mikrosfery redukujgca olsnienie, odbtysnik blyszczacy z polerowane-
go aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢ temp. bar-
wowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny PZH, kompletna

13,0000
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23.|Oprawa E1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK0O9, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 13,0000
80, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukuja-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z blyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajgcy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta,
oprawa wyposazona W Sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci Swiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletna

24.|0Oprawa E2 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra> |szt. 6,0000
80, strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za
pomoca regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego
odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykona-
ny ze szkla hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujg-
cg ol$nienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry umozliwia uzytkownikowi wybor
pomiedzy rozsylem symetrycznym a asymetrycznym, odbtysnik z btyszczgcego polerowa-
nego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajacy: : inteligent-
ny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajagcy zmiane strumienia Swiatta,
oprawa wyposazona W Ssensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu na-
tezenia oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego, cosf>0,96,
MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnosc¢: 60000h (L80B20), kla-
sa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletha

25.|Oprawa F1 - Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, szt. 6,0000
IKO5, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =2700Im, pobdr mocy 30W, typ do-
wnlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elektroniczny zasi-
lacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L70B50), klasa energetycz-
na A+, temperatura pracy: -20°C + +40°C, kompletna

26.|Oprawa G1 - Plafoniera oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IK10, z zaréwka LED na szt. 1,0000
gwint E27 strumien po przejéciu przez zesp6t optyczny =900Im, pobér mocy 12W, montaz
nastropowy lub nascienny, obudowa wykonana z poliweglanu odpornego na UV, ramka
czarna, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, temperatura pracy: -20°C + +
40°C, kompletna

27.|Przew6d BIT500 300/500V 5x1 mm2 m 145,2880
28.|Przewdd YDY 450/750V 2x1 mm2 m 42,6400
29.|Przewdd YDY 450/750V 3x1 mm2 m 160,1600
30.|Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 450/750V m 2031,7440
31.|Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55 szt. 47,9400
32.|Puszka rozgatezna PO 75x75 IP55 szt 10,2000
33.|Rozdzielnia RO-IV zgodnie z rys. |IE-11, IE-12 kompletna szt. 1,0000
34.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB-20 m 1245,9200
35.|Sruba tulejowa rozporowa STR kpl. 3872,4000
36.|Sruba z them grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM8x14 kpl. 53,3333
37.|Sruba z them grzybkowym SGM8x14 szt. 300,0000
38.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0,2400
39.|Tablica oswietlenia TO-1V-1 (jaskinia) zgodnie z rys. IE-17 kompletna szt. 1,0000
40.|Tablica o$wietlenia TO-IV-2 (hartownia) zgodnie z rys. IE-18 kompletna szt. 1,0000
41.|Tablica o$wietlenia TO-IV-3 (wentylatornia zachodnia) zgodnie z rys. IE-20 kompletna szt. 1,0000
42.|Tablica o$wietlenia TO-IV-4 (wentylatornia wschodnia) zgodnie z rys. IE-21 kompletna szt. 1,0000
43.|Uchwyt do rur biaty zamkniety UZE20 szt 579,6000
44.|Uchwyt wzmocniony UTM szt. 102,0000
45.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 51,0000
46.|Wazelina techniczna kg 3,1520
47.|Zacisk mocujgcy ZM szt. 102,0000
48.|Zacisk ZSK2 szt. 1936,2000
49.|Ztgczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 20 szt 491,1800
50.| materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:
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