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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
INDEKS SYMBOL TYP OPRAWY
A.l oprawa oSwietleniowa LED 1
B.1 oprawa oSwietleniowa LED 2
C.1 oprawa oSwietleniowa LED 3
C.2 S2 oprawa o$wietleniowa LED 4
C.2K S2K oprawa oswietleniowa LED 5
C.3 S5 oprawa o$wietleniowa LED 6
E.1l B oprawa owietleniowa LED 7
E.2 _wmw oprawa oSwietleniowa LED 8
F.1 S oprawa o$wietleniowa LED 9
G.1 N oprawa oSwietleniowa LED 10

A.1

B.1

C.1

C.2

C.2K

C.3

E.1

E.2

F.1

G.1

E—
RG-O

RO-I..IV

TO-IV-1
I
TO-1V-2

TSO-....

300 lux

NAWA | WYSOKOSC Hmont=10,5m:
NAWA 11: WYSOKOSC Hmont=10,5m;
NAWA [Il: WYSOKOSC Hmont=14,5m;
NAWA IV: WYSOKOSC Hrmont=10,5m;

/GODNIE Z WYTYCZNYMI' PRZYJETO
WYSKONOSCI ZAWIESZENIA OPRAW NAD POSADZKA HALL:

UWAGA!

OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1) Rozdzielnice przystosowac¢ do zamykania na klucz

2) Oprawy A1 zawieszac na tancuszkach mocowanych do konstrukc;ji hali
3) Trasy kablowe prowadzi¢ poza zasiggiem pracy suwnic

4) Rzuty pomieszczen uwzgledniaja zmiany wprowadzone przez Inwestora na spotkaniach roboczych

Oprawa oswietleniowa na zroédta LED, P66, IKO9, UGR<Z23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespol optyczny: 28550lm, pobdr

mocy 234W, montaz: za pomocq zwieszakdéw (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropowy), obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestremm ma RAL /040, haki oraz
zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. Smm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery

redukujgcg olsnienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczqcego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia swiatfa

oraz szeroki rozsyl swiatta, uklad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia

swiatfa, oprawa wyposazona w sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia osSwietlenia, niezaleznie od pory dnia

i ilosci swiatta naturalnego, cos$>0,95, MTBF: 100000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (L80B20), klasa

energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C = +40°C,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP54, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespd! optyczny =4200Im, pobdr mocy
41W, klasa energetyczna A+, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub nastropowo za pomocq adaptera,

zasilajqey: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢: 50000h (L80B20), atest higieniczny PZH,

obudowa z blachy stalowe]
lakierowane] proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, dyfuzor: mikropryzmatyczny system optyczny, uktad

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =/000Im, pobor
mocy 58W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowe|

lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem

(PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosc¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery redukujqcg
olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqgcy wysoki poziom odbicia swiatfa, temperatura pracy: —20°C = +40°C,

wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 60000h (L80B20), atest

higieniczny P/ZH,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespol optyczny r=4/700lm, pobor
mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowane] blachy stalowe
lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem
(PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosc¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery redukujqcg
olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia swiatfta, temperatura pracy: —20°C = +40°C,
wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest

higieniczny PZH,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<Z2Z, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespol optyczny r=4/00lm, pobor

mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: na regulowanym uchwycie, obudowa wykonana z ocynkowane] blachy stalowe]

lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem

(PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosc¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery redukujqcg
olsnienie, odbflysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia swiatta, temperatura pracy: —20°C = +40°C,

wymiary (df., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest

higieniczny PZH,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P66, IKO9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespol optyczny r=9900Im, pobdr
mocy /4W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej] blachy stalowe]
lakierowane] proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem
(PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkla hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery redukujgcqg

olsnienie, odbtysnik btyszczqcy z polerowanego aluminium gwarantujqcy wysoki poziom odbicia swiatfa,
wymiary (df., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest

higieniczny P/ZH,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =135 000Im,

temperatura pracy: —20°C =+ +40°C,

pobdr mocy 98W, montaz za pomocqg regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z
zebrowaniem odprowadzajgcym cieplto, lakierowana proszkowym poliestremm ma RAL /7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewne],
klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcqg olsnienie, specjalnie zaprojektowany
odbtysnik ktory umozliwia uzytkownikowi wybdor pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, odblysnik z bfyszczqcego polerowanego

aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia $wiatta, ukfad zasilajgcy:
umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatfa, oprawa wyposazona w sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie stalego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego, cosf>0,96, MIBF:

inteligentny zasilacz LED z wyjsSciem napieciowym SELV

zywotnose: 60000h (L80OB20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C + +40°C,

100 000h, stabilnos¢c temp. barwowej: 3 SDCM,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, P66, IKO9, UGR<Z23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespol optyczny =10000Im, pobdr

mocy /4W, montaz za pomocq regulowanego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium z

zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL /7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej,
klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm z zewnetrznqg warstwqg zawierajgcq mikrosfery redukujqgcg olsnienie, specjalnie zaprojektowany
odbfysnik ktory umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsyfem symetrycznym a asymetrycznym, odbftysnik z btyszczqgcego polerowanego

aluminium gwarantujqgce wysoki poziom odbicia swiatta, ukfad zasilajqgcy:

inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV

umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatfta, oprawa wyposazona w sensor typu optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie stafego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci swiatta naturalnego, odporne na przepiecia do 4kV (kryterium A), cos$>0,96, MTBF: 100000h,

stabilnose temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnose: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: —20°C = +40°C,

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKO5, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =2/00Im, pobor
mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biafta, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa

ochronnosci, ukfad zasilajgey: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnose 30000h (L70B50), klasa

energetyczna A+, temperatura pracy: —20°C = +40°C,

Plafoniera oswietleniowa na zrodfta LED, IP66, IK10, z zarowkg LED na gwint E27 strumien po przejsciu przez zespdf optyczny =900Im,
pobor mocy 12W, montaz nastropowy lub nascienny, obudowa wykonana z poliweglanu odpornego na UV, ramka czarna, dyfuzor z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, temperatura pracy: —20°C =+ +40°C,

LEGENDA

istniejaca rozdzielnia gtéwna o$wietlenia do wymiany na nowa RG-O

projektowane rozdzielnice oswietleniowe naw hali [+IV

projektowana tablica oswietleniowa pomieszczenia jaskini

tacznik pojedynczy nonostabilny typu $§wiatto n.t. IP55

projektowana tablica oswietleniowa pomieszczen dzierzawionych hartowni

projektowane tablica sterowania o§wietleniem

koryto kablowe stalowe ocynkowane z perforacja tras kablowych

pion instalacyjny

wymagane natgzenie oswietlenia w pomieszczeniu

tacznik pojedynczy n.t. IP55
tacznik $wiecznikowy n.t. IP55

wewngtrzna linia zasilania 1 rozdziatu energii

zbiorcza linia obwodow oswietlenia

Obiekt: Budynek hali produkeyjnej nr 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
linia obwoddow oswietlenia
Zamawiajacy: muow_mhmm%_b__mMMm%MNm - Rozwojowy Urzadzen Mechanicznych
linia obwoddow sterowania tacznikdéw oswietlenia 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102
Lokalizacja: Gliwice, ul. Toszecka 102
Dziatka nr: 156/15
Temat: Wymiana instalacji o$wietlenia podstawowego hali produkcyjnej
Branza: ELEKTRYCZNA
Tresé rys. RZUT HALI Z ROZMIESZCZENIEM OPRAW Nrrys.
IE-02
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