POLACZENIE BUDYNKU USLtUGOWEGO
ZE SCIANA BUDYNKU HALI

KORYTO ODWADNIAJACE
ORAZ POLACZENIE NAWY
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1. Ptyta warstwowa écienna mocowana do
stupka obudowy hali
2. Obrdbka blacharska

1. Ptyta warstwowa Scienna 2 3. Stupek obudowy hali
2. Obrdbka blacharska 4. Hydroizolacyjna masa uszczelniajgca
3. Izolacja termiczna 5. Wkret samowiercacy lub nit zrywalny
4. Naciecie okfadziny wykonane na budowie * 6. Klin styropianowy laminowany papa
5. Hydroizolacyjna masa uszczelniajaca * 7. Papa podktadowa
6. Wkret samowiercacy lub nit zrywalny 8. Papa wierzchniego krycia
7. Obrobka blacharska 9. Syropian gr. 15 cm (metoda lekka-mokra)
8. Blacha trapezowa T130 S320 gr. 1 mm
9. Styropian EPS-100 gr. 100 mm
10. Styropian EPS-70 gr. 150 mm
11.Papa podktadowa
12.Papa wierzchniego krycia
13.Paroizolacja - papa podktadowa
14.Klin styropianowy laminowany papa
POKRYCIE DACHU
4
1 UWAGI:
2 1. WYMIARY PODANO W [mm]
1. Blacha trapezowa T130 S320 gr. 1 mm
2. Styropian EPS-100 gr. 100 mm Obiekt: Budynek produkcyjny
: 3. Styropian EPS-70 gr. 150 mm
4. Papa podktadowa N . . . .
6\ 5. Papa wierzchniego krycia Zamawigjacy: 9:;355" ;I:dgv;(zn - Rozwojowy Urzadzefi Mechanicznych
6. Paroizolacja e
- ey - - - - —| 7. Wkret samowiercacy lub nit zrywalny 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102
. \; 8. Platew stalowa — —
1 Lokalizacja: Gliwice, ul. Toszecka 102
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7 / ¥ Temat: Projekt przebudowy $wietlikéw dachowych oraz termomodernizacja hali produkcyjnej.
: Branza: Konstrukcja
Tre$¢ rys. DETALE ARCHITEKTONICZNE DACHU N rys.
1I-19
) drinz. upr. Data
Projeldowat: Rafat Domagala NR SLK/5845/PWBKb/15 12.04.2019
inz. Skala
Opracowst: Mateusz Sataciak -
drinz. upr.
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