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Obiekt: Budynek hali produkcyjnej nr 1.1.1,1.1.2, 1.1.3
py *QONH&W @O.H..QQ%:@N% p.t. Zamawiajacy: mu%_mﬂﬂm__w_:mmmm%%w- Rozwojowy Urzadzen Mechanicznych
& lacznik swiecznikowy p.t. 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102
Lokalizacja: Gliwice, ul. Toszecka 102
Dziatka nr: 156/15
Temat: Wymiana instalacji o$wietlenia podstawowego hali produkcyjnej
Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IKO9, UGR<22, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny r=4700Im, pobér|Branza: ELEKTRYCZNA
mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo Nr rys
lub na zwieszaku, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej |Tres¢rys. RZUT POMIESZCZEN WENTYLATORNI WSCHODNIE] )
lokierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na I ZACHODNIE] Z ROZMIESZCZENIEM OPRAW IE-19
RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno—polimerem inz. upr. Data
(PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta hartowanego o Projektowat: Dariusz Biatecki SLK/0940/PWOE/05 05.2019
grubos¢i 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcq mikrosfery
redukujqgcqg olsnienie, odbtysnik blyszczqgcy z polerowanego aluminium Sprawdzit: Skala
gwarantujqcy wysoki poziom odbicia $swiatta, temperatura pracy: —20°C 1:100

+ +40°C, wymiary (dt., szer., wys.):

atest higieniczny PZH,

1225x108x90mm, MTBF: 80000h,
stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20),

Biuro Analiz Projektéw i Wdrozen "PROGRESSUS"
40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A tel/fax 32 258 31 47

www.progressus.pl




