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Spis dziatléw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU.

1.1 |WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej
budynku, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z niezbednymi pomiarami i metryka .

2 |Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45321000-3 lzolacja cieplna
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
DACH.

2.1 |Rozszklenie otworéw, rama metalowa - Swietliki dachowe.

2.2 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

2.3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na ptycie pilSniowej na betonie na zakfad.

2.4 |Rozebranie warstwy izolacyjnej - ptyta pilSniowa gr 6 mm wraz styropianem gr 4 cm.

2.5 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm

2.6 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na wetnie mineralnej na blasze trapezowe;.

2.7 |Rozebranie warstwy izolacyjnej, ptyta z wetny mineralnej gr. 60 mm.

2.8 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pokrycie z blachy trapezowe;.

2.9 |Rozebranie konstrukcji swietlikéw dachowych z elementéw stalowych.

2.10 |Budynki szkieletowe i pomosty - drabiny ponad $wietlikami - demontaz przyjeto 25 kg/mb drabiny

2.11 |Wigzary dachowe - demontaz

2.12 |Hale o konstrukcji kratowej stupowo-wigzarowej, z suwnicami podwieszonymi - montaz nowych dzwgaréw dachowych.

2.13 |Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji réznych, wiezby dachowe na murach
lub stupach, farby zgodnie z projektem - warstwa nawierzchniowa — akrylowo-poliuretanowa powtoka nawierzchniowa o
grubosci (po
wyschnieciu) min. 120 ym. - Budowa i rozbiorka rusztowan. Oczyszczenie konstrukcji sposobem recznym. Malowanie
konstrukcji farbg podktadowa. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg lub emalig - konstrukcja
ISTNIEJACA HAL.

2.14 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji réznych, wiezby dachowe na murach lub
stupach, farba ftalowa nawierzchniowa - Budowa i rozbiérka rusztowan. Oczyszczenie miejsc z uszkodzong powtokg i
powierzchni stykdéw z pomalowaniem ich farbami do gruntowania. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg zgodnie z
projektem - warstwa nawierzchniowa — akrylowo-poliuretanowa powtoka nawierzchniowa o grubosci (po wyschnieciu) min.
120 ym - NOWE DZWIGARY.

2.15 |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%, z blachy trapezowe bez ocieplenia.

2.16 |Swietliki nowe jako pasma Swietlne - swietlik tukowy w elementach systemowych Uk= 1,3 W/m2K, wysokos$¢ tuku okoto
0,75m. Swietlik tukowy (NRO) wykonany z profili aluminiowych w stanie surowym. Wypetnienie stanowi ptyta
poliweglanowa komorowa (bezbarwna). Swietlik podzielony na pola z dwoma $ciankami szczytowymi. Podstawa pod
swietlik wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 2,0mm w stanie surowym i wysokosci 500mm, przystosowana
do ocieplenia 50mm. W podstawie stezenia z zastrzatami oraz elementy zlgczne.

2.17 |Swietliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypetnienie zestaw ptyt poliweglanowych komorowych bezbarwnych
(NRO), otwierana sitownikiem elektrycznym 230V.

2.18 |lzolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu EPS lub styropianu XPS laminowanych jednostronnie papa, izolacje
pionowe gr 5 cm - podstawy swietlikdw.

2.19 |Montaz przeszklenia istniejgcych metalowych swietlikdw dachowych - wypetnienie ptytg poliweglanowg komorowa
(bezbarwna) Uk= 1,3 W/m2K, (NRO).

2.20 |Swietliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypetnienie zestaw ptyt poliweglanowych komorowych bezbarwnych
(NRO), otwierana sitownikiem elektrycznym 230V.

2.21 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng na osnowie wiékniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, papa
1-warstwowe - paroizolacja

2.22 |Izolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane ptytami z styropianu EPS-70 gr 150 mm i EPS-100 gr 100 mm, uktadanymi
systemem 2-warstwowym, zamknietym na blachach trapezowych

2.23 |lzolacje cieplne dachow ptaskich, wykonywane z ptyt styropianowych EPS-100 gr 100 mm , uktadanymi systemem
1-warstwowym - koryta odwadniajgce.

2.24 |Pokrycie dachoéw papa zgrzewalng z papy nawierzchniowej na osnowie wtokniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem
SBS, koryta dachowe

2.25 |Wpusty dachowe z blachy aluminiowej

2.26 |Obroébki blacharskie z blachy z blach tytanowo-cynkowych powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm. koryta
dachowe

2.27 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na osnowie z wiékniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS,

2-warstwowe, papa podktadowa min. gr 4,0mm, papa nawierzchniowa z posypkg min. gr 5,2mm.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019 (lic. 00051C6F) strona nr: 2




04 -PROGRESSUS - 41.bem OBRUM 2019-03-15

Nr Nazwa dziatu robét

2.28 |Osadzenie w podtozu kotkdw - mocowanie papy do podtoza z blachy trapezowej poprzez ocieplenie tgcznikami osadzonymi
w tulei teleskopowe;.

2.29 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej na osnowie wtdkniny poliestrowej, modyfikowana
elastomerem SBS.

2.30 \Wykonanie izoklinéw 100*100mm na styku powierzchni poziomych i pionowych na dachu - wycena indywidualna.

2.31 |Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowych powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - styk budynku
ustugowego z $cianami hali.

2.32 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z pretéw prostych, 2-krotne - DRABINY dachowe.

2.33 |Trapy z poreczg 2-stronng o szerokosci 0,60 m - nowe nad $wietlikami tukowymi.

3 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 lzolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
TERMOMODERNIZACJA SCIAN POWYZEJ POZIOMU "0".

3.1 |Wykonanie na dachu pomostéw poziomych - zabezpieczenie na czas robot powierzchni dachéw istniejgcych nizszych
obiektéw.

3.2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20-m

3.3 |Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - czas pracy. - 1,00 ???

3.4 |WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych do dachu i Scian po zewnetrznej i wewnetrznej
stronie takich jak: instalacje kablowe, o$wietleniowe, instalacje monitoringu, instalacje wentylacji, technologiczne,
sanitarne, uchwyty, wsporniki, wieszaki, tablice i innych elementéw mocowanych na $cianach. Po wykonaniu ocieplenia
Scian, niezbedne elementy nalezy odtworzy¢ wg wskazan inwestora.

3.5 |Rozebranie parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.

3.6 |Wykucie z muru, bram stalowych lub okiennych, powierzchnia ponad 2-m2

3.7 |Rozebranie sScian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

3.8 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4-m - demontaz z elewacji z odzyskiem do ponownego montazu.

3.9 |Rozebranie poszycia z ptyt warstwowych azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub zelbetowych,
ptyty nie nadajgce sie do uzytku, ptaskie; Wyjecie spinek i wykrecenie wkretdw, rozebranie pokrycia z ptyt ptaskich
azbestowo -cementowych, zniesienie ptyt i odniesienie elementéw uzyskanych z rozbiérki na wskazane miejsce na placu
budowy, pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.

.10 |Demontaz zaluzji stalowych wentylacyjnych.
3.11 |Lekka metalowa obudowa s$cian, z ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej (PWW) grubosci 20 cm, kolorystyka zgodnie z

projektem - Montaz konstrukcji wsporczej pod lekkg obudowe z profili walcowanych lub profili zimnogietych.Zamocowanie
ptyt.Zatozenie listew stykowych oraz wykonanie uszczelnien.Montaz obrébek blacharskich.

Lekka metalowa obudowa $cian z potrgceniem otwordw na bramy, z ptyt z rdzeniem ze styropianu (PWS) grubosci 20 cm -
Montaz konstrukcji wsporczej pod lekkg obudowe z profili walcowanych lub profili zimnogietych.Zamocowanie
ptyt.Zatozenie listew stykowych oraz wykonanie uszczelnien.Montaz obrébek blacharskich.

Wymiana Zaluzji - osadzenie.

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami z odzysku zdemontowane na czas robaét.

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z pretéw prostych, 2-krotne - DRABINY dachowe.

Okna aluminiowe ciepte profile min 75 mm, z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach, kolor zgodnie z projektem
kolorystyki, trzyczesciowe, nie otwierane o odpornosci ogniowej EI60.

Okna aluminiowe ciepte profile min 74 mm, z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach, kolor zgodnie z projektem
kolorystyki, z wktadami 3-szybowmi, zespolonymi trzyczesciowe, cze$¢ srodkowa uchylno—rozwieralna, czesci boczne nie
otwierane (U okno = 1,1 W/m2K).

Drzwi przymykowe zewnetrzne aluminiowe ciepte profile min 77 mm, U drzwi = 1,5 W/m2K, drzwi z samozamykaczem.

Bramy podnoszone mechanicznie - zewnetrzne bramy roletowe ocieplane, kolor zgodnie z projektem (U brama = 1,5
W/m2K).

3.20

Roboty uzupetniajgce - montaz listew cokotowych lub poczatkowych (startowe).

3.21

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70 - Adekl=0,038 W/mK, klejonymi do podfoza, z wyprawag
elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

3.22

Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian

3.23

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70 gr 3 cm, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy, o$cieza szerokosci do 15-cm, z gazobetonu.

3.24

Ochrona naroznikéw wypuktych.

3.25

Ocieplenie scian budynkow ptytami z skalnej wetny mineralnej Adekl=0,036 W/mK, klejonymi do podtoza, z wyprawg
elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk krzemianowo - silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

3.26

Przymocowanie plyt z wetny mineralnej kotkami do $cian

3.27

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk krzemianowo - silikonowy, oécieza szerokosci do 15-cm, z gazobetonu.

3.28

Ochrona naroznikéw wypuktych,

3.29

Montaz parapetu z blachy tytanowo - cynkowej gr 0,7 mm - grubos¢ docieplenie do 15 cm.
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3.30 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami, dodatkowa warstwa siatki z tkaniny szklanej do wysokosci ~2,4 m od poziomu
terenu tj. do nadprozy okien parteru.

4 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
SCIANY ODDZIELAJACE SEGMENTY - WEWNETRZNE.

4.1 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek, oktadzina pojedyncza

4.2 |Rozebranie poszycia z ptyt warstwowych azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub zelbetowych,
ptyty nie nadajgce sie do uzytku, ptaskie; Wyjecie spinek i wykrecenie wkretdw, rozebranie pokrycia z ptyt ptaskich
azbestowo -cementowych, zniesienie ptyt i odniesienie elementéw uzyskanych z rozbiérki na wskazane miejsce na placu
budowy, pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.

4.3 |Wykucie z muru, bram i drzwi stalowych, ponad 2-m2

4.4 |Zerwanie posadzki cementowej - pod Sciany.

4.5 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 20-cm, bloczki gtadkie

4.6 |Uzupehnienie posadzek cementowych, z zatarciem na gtadko - po wykonaniu $cian.

4.7 |Tynki zwykie wewnetrzne, kategoria lll, Scian i stupow

4.8 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne - nowe sciany w budynkach ustugowych

4.9 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe z profili TM75 El przymykowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60.

4.10 |Bramy podnoszone mechanicznie - bramy roletowe BR—100 wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60.

S Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY TOWARZYSZACE.

5.1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm

5.2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm do 6 cm stad
krotno$c¢ 3

5.3 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie
kategorii lll

5.4 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

5.5 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa

5.6 |Sciany zelbetowe, fundamentowe grubos¢ 8-cm proste, beton podawany pompa

5.7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do 20 cm, beton podawany pompa

5.8 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

5.9 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm

5.10 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, $cian fundamentowych betonowych

5.11 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 20-cm, bloczki gtadkie

5.12 | Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw

5.13 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokosé do 1-cm, na $cianach - przyjeto 10% powierzchni.

5.14 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, grubosci 1-cm, tynk szary - przyjeto 10% powierzchni.

5.15 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, recznie

5.16 |Docieplenie $cian podziemia ptytami polistyrenowymi XPS 30 (styrodur) gr 8 cm, mocowanie catopowierzchniowo masg
bitumiczna.

5.17 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej czesci podziemnej izolacji.

5.18 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, giebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5-m

5.19 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-IV

5.20 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

5.21 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm

5.22 |\Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, grubosci 12-cm

5.23 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

5.24 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-Il - wyw6z nadmiaru ziemi.

5.25 \Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km

5.26 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z utylizacjg - zdemontowane plyty warstwowe
PW3/A.

5.27 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km do wysypiska w Knurowie (21km) stad
krotnos¢ 20 - (zdemontowane ptyty warstwowe PW3/A).

5.28 \Wywdz pozostatego gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z utylizacja.

5.29 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km do wysypiska w Knurowie (21km) stad
krotnos¢ 20.

5.30 \Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,

samochdéd 5-10-t - srodki uzyskane z sprzedazy ztomu do rozliczenia z inwestorem zgodnie z zawartg umowa.
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys OBRUM
1 Element INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU.
1.1 |Kalkulacja WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej oraz
indywidualna wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku, zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami wraz z niezbednymi pomiarami i
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MetyKE .
Whyliczenie llosci robot:
budynek goOWnY
10 1,00000
RAZEM 1,00000|kpl 1,00
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Element DACH.
2.1 |KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otwordow, rama metalowa - swietliki dachowe.
Wyliczenie iloscirobot:
hala 1.1.3 pow. $wietlikéw 2%(0,5%(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,50 .
*3,3) 714,45000
hala 1.1.1 pow. $wietikéw ~ 10"2%(0,5*(30,0+26,0)*3,30+0,545 =
0%3,3) 1 996,50000
hala 1.1.2 pow. éwietikow 2+2%(0,5%(108,0+104,0*3,30+0,5%4,
50%3,3) 1428,90000
2.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.13 0,25%(109,0+15,002) 34,75000
halat11 0,25*109,02 54,50000
hala112 0,25%(109,0+30,0)2 69,50000
styk budynku uslugowego z écianami  0,25%(76,24+109,0) T
hali 46,31000
2.3 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na ptycie pilsSniowej na betonie
na zakitad.
Wyliczenie iloscirobot:
hala 1.1.1 pow. dachu 109,030,0-(8*30,0*4,50+2*30,02,7 .
5)  2025,00000
hala1.1.2 pow.dachu 109,0%(0,47+15,0+15,0+0,30)-1080
*4,50*2  2381,93000
2.4 |KNR 401/609/1 |Rozebranie warstwy izolacyjnej - ptyta pilSniowa gr 6 mm wraz styropianem gr
analogia 4cm.
Wyliczenie iloscirobot:
hala 1.1.1 pow. dachu 109,030,0-(8*30,0*4,50+2*30,02,7 .
5)  2025,00000
hala1.1.2 pow.dachu 109,0%(0,47+15,0+15,0+0,30)-1080
*4,50*2  2381,93000
2.5 |KNR 404/305/8 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
hala1.1.1 pow. dachu (109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2, .
75))*0,12 243,00000
hala1.1.2 pow.dachu (109,0(0,47+15,0+15,0+0,30)-108, .
30*4,50*2)*0,12 285,83160
2.6 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na wetnie mineralnej na blasze
trapezowe;.
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.1.3 pow.dachu 109,0*15,47-108,0"4,50 | ~1200,23000
2.7 |KNR 401/609/1 |Rozebranie warstwy izolacyjnej, ptyta z wetny mineralnej gr. 60 mm.
analogg |
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0"4,50 | ~1200,23000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.8 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pokrycie z blachy trapezowe).
Y CZenie o8 OOt e
hala113pow dachu 1090'1547-1080°450 _ 120023000
RAZEM:: 1 200,23000/m2 1 200,23
2.9 |KNR 404/803/4 |Rozebranie konstrukcji Swietlikow dachowych z elementéw stalowych.
Whyliczenie ilosci robot:
hala 1.1.3 pow. swietlikow 2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B ... 114,45000
hala 1.1.1 pow. swietlikow 2*2*(0,5*(30,0+26,0)*3,30+0,5*4,50*:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33) . 39930000
hala 1.1.2 pow. swietlikow i2*2*(0,5*(108,0+104,0)*3,30+0,5*4,
50*33) 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 428,90000
RAZEM:: 2 542,65000|m2 2 542,65
2.10 |KNR 1320/303/1|Budynki szkieletowe i pomosty - drabiny ponad swietlikami - demontaz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyieto 25 kg/mb drabiny
Whyliczenie ilosci robot:
dachhalitils 209,025,01000 0,45000
dachhaii1tz 4902501000 0,90000
RAZEM:: 1,350001t 1,35
211 |KNR 1320/314/5|Wiazary dachowe - demontaz
CZenie o8 HO Ot e
dawigary 21416201000 28,32400
elementy pozostate  12'500,0/1000 1,00000
RAZEM:: 29,324001t 29,32
2.12 |[KNNR 7/101/4 |Hale o konstrukcji kratowe]j stupowo-wigzarowej, z suwnicami podwieszonymi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - montaz nowych dzwgaréw dachowych.
Whyliczenie ilosci robot:
wg zestawienia stali w projekcie 27(36308,88+1220,72)/1000 75,05920
RAZEM:: 75,059201t 75,06
2.13 |[KNNR 7/909/2 |Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych
(1) konstrukcji r6znych, wiezby dachowe na murach lub stupach, farby zgodnie z
projektem - warstwa nawierzchniowa — akrylowo-poliuretanowa powtoka
nawierzchniowa o grubosci (po
wyschnieciu) min. 120 uym. - Budowa i rozbiérka rusztowan. Oczyszczenie
konstrukcji sposobem recznym. Malowanie konstrukcji farbg podktadows.
Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg nawierzchniowg lub emalig -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukeja ISTNIEJACARAL.
Whyliczenie ilosci robot:
konstrukcja istniejaca hali 45700001000 __ 457,00000
RAZEM:: 457,00000t 457,00
2.14 |KNNR 7/904/2 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji
(1) réznych, wiezby dachowe na murach lub stupach, farba ftalowa
nawierzchniowa - Budowa i rozbidrka rusztowan. Oczyszczenie miejsc z
uszkodzong powtoka i powierzchni stykdw z pomalowaniem ich farbami do
gruntowania. Dwukrotne malowanie konstrukcji farbg zgodnie z projektem -
warstwa nawierzchniowa — akrylowo-poliuretanowa powtoka nawierzchniowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0 grubosci (po wyschnieciu) min. 120 ym - NOWE DZWIGARY.
Whyliczenie ilosci robot:
nowedswigary o iTOOB 75,06000
RAZEM:: 75,06000|t 75,06
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.15 |[KNNR 7/602/1 |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10%, z blachy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, trapezowe bez ocieplenia.
Y CZenie o8 OOt e
halaii3pow dachu  10901547-1080450 1.200,23000
hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0%4,50+2*30,0*2, 7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 .. 202500000
hala 1.1.1 pow. swietlikow {(0,5%(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50°3,3)'4+(0,50°4,50'3,3)/2°4 59895000
hala 1.1.2 pow. dachu :109,0*(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0
S mbk0o2 __2381,93000
RAZEM:: 6 206,11000/m2 6 206,11
2.16 |Kalkulacja Swietliki nowe jako pasma $wietine - $wietlik fukowy w elementach
indywidualna systemowych Uk= 1,3 W/m2K, wysokos$¢ tuku okoto 0,75m. Swietlik tukowy
(NRO) wykonany z profili aluminiowych w stanie surowym. Wypetnienie
stanowi ptyta poliweglanowa komorowa (bezbarwna). Swietlik podzielony na
pola z dwoma $ciankami szczytowymi. Podstawa pod $wietlik wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 2,0mm w stanie surowym i wysokosci
500mm, przystosowana do ocieplenia 50mm. W podstawie stezenia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zastrzalami oraz elementy zlgczne.
Wyliczenie llosci robot:
halat11s 10809450 i 48600000
haat12 08004502 ) 972,00000
minus klapy wentylacyine 15000 . -150,00000
RAZEM:: 1 308,00000/m2 1 308,00
2.17 |Kalkulacja Swietliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypetnienie zestaw piyt
indywidualna poliweglanowych komorowych bezbarwnych (NRO), otwierana sitownikiem
elektrycznym23ov.
hala 1.1.3 przyieto 10% pow. $wietikéw 1,02,5020 5000000
| 100,00000
RAZEM:: 150,00000{m2 150,00
2.18 |[KNR 915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu EPS lub styropianu XPS
laminowanych jednostronnie papg, izolacje pionowe gr 5 cm - podstawy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, swiellikow.
Wyliczenie llosci robot:
hala1.13 2°(108,0+44,500°0,50 112,50000
hala112 2727(1080+450)050 __225,00000
RAZEM:: 337,50000|m2 337,50
2.19 |Kalkulacja Montaz przeszklenia istniejgcych metalowych swietlikéw dachowych -
indywidualna wypetnienie ptytg poliweglanowg komorowg (bezbarwna) Uk= 1,3 W/m2K,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (NRO).
Whyliczenie ilosci robot:
hala 1.1.1 pow. swietlikow 6*2*(0,5%(30,0+26,0)*3,30+0,5*4,50*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33) ... 1197,90000
minus klapy wentylacyjne 42000 ___ -120,00000
RAZEM:: 1 077,90000/m2 1 077,90
2.20 |Kalkulacja Swietliki - klapy wentylacyjne o wym. 1,0*2,50 - wypetnienie zestaw piyt
indywidualna poliweglanowych komorowych bezbarwnych (NRO), otwierana sitownikiem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, elektrycznym 280N,
Wyliczenie llosci robot:
hala 1.1.1 przyjeto 10% pow. swietiikow 1,0'2,50%8 120,00000
RAZEM:: 120,00000{m2 120,00
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.21 |KNNR 2/507/1 |Pokrycie dachoéw papg termozgrzewalng na osnowie wtdkniny poliestrowej,
modyfikowana elastomerem SBS, papg 1-warstwowe - paroizolacja
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.1.3 pow.dachu ~ 109,0*1547-108,0450 | 1 200,23000
hala1.1.1 pow.dachu 109,030,0-(8*30,0*4,50+2*30,02,7
5)  2025,00000
hala 1.1.1 pow. $wietikow (0,5%(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,
50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000
hala1.1.2 pow.dachu 109,0(0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0
*4,50%2  2381,93000
2.22 |KNR 912/302/3 |Izolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane ptytami z styropianu EPS-70 gr
analogia 150 mm i EPS-100 gr 100 mm, ukfadanymi systemem 2-warstwowym,
zamknietym na blachach trapezowych
hala 1.1.1 pow. dachu {109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0*2,7
5) . 2025,00000
hala 1.1.1 pow. $wietikow (0,5%(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,
50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000
hala 1.1.1 minus koryto odwadniajace ~ -2*109,00,25  -54,50000
hala1.1.2 pow.dachu ~ 109,0%(0,47+15,0+15,0+0,30}-1080
*4,50*2 | 2 381,93000
hala 1.1.2 minus koryto odwadniajace  -3*109,00,25 ~ -81,75000
2.23 |KNR 912/302/4 |Izolacje cieplne dachéw ptaskich, wykonywane z piyt styropianowych
analogia EPS-100 gr 100 mm , uktadanymi systemem 1-warstwowym - koryta
odwadniajgce.
Wyliczenie iloscirobot:
hala11.3 2*109,00025 54,50000
hala11.1 210900025 54,50000
hala1.1.2 3*109,00025 o 81,75000
2.24 \NNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalng z papy nawierzchniowej na osnowie
202/534/3 widkniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS, koryta dachowe
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.1.3 2*109,0(0,30+0,25+0,30) 185,30000
hala11.1 2*109,07(0,30+0,25+0,30) 185,30000
hala11.2 3°109,07(0,30+0,25+0,30) |  277,95000
2.25 |KNR 1312/602/5|Wpusty dachowe z blachy aluminiowej
Wyliczenie iloscirobot:
hala1.1.3 210 20,00000
halat11 20 20,00000
hala11.2 310 o 30,00000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
2.26 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy z blach tytanowo-cynkowych powlekanej,
202/541/2 szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25-cm. koryta dachowe
Wyliczenie iloscirobot:
halat13 . 27109,07(0,30+0,25+0,30) . 185,30000
haatt1t . 27109,07(0,30+0,25+0,30) . 185,30000
halat12 ~ 31090%030+0,25+0,30) 277,95000
RAZEM:: 648,55000|m2 648,55

2.27 |KNNR 2/507/2 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng na osnowie z wiékniny poliestrowej,
modyfikowana elastomerem SBS, 2-warstwowe, papa podkfadowa min. gr
4,0mm, papa nawierzchniowa z posypkg min. gr 5,2mm.

hala 1.1.3 pow. dachu 109,0*15,47-108,0*4,50 1 200,23000
hala 1.1.1 pow. dachu 109,0*30,0-(8*30,0*4,50+2*30,0°27
5) 2025,00000
hala 1.1.1 pow. $wietikew (0,5%(30,0+26,0)*3,30)*(2+4)+(0,5*4,
50*3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 598,95000
hala1.1.2 pow.dachu  109,0%0,47+15,0+15,0+0,30)-108,0
*4,50%2  2381,93000
S 'RAZEM:  6206,11000/m2 6 206,11

2.28 |KNR 508/809/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw - mocowanie papy do podtoza z blachy
trapezowej poprzez ocieplenie tgcznikami osadzonymi w tulei teleskopowe;.

hala 1.1.3 pow. dachu 5%(109,0*15,47-108,0*4,50) 6 001,15000
hala1.1.1 pow. dachu 5%(109,030,0-(8*30,0*4,50+2*30,0 .
2,75)) 10 125,00000
hala 1.1.1 pow. $wietikow 8(0,5%(30,0+26,0)"3,30)*(2+4)+(0,5
*4,50%3,3)*4+(0,50*4,50*3,3)/2*4 = 4 479,75000
hala1.1.2 pow.dachu 5%(109,0%(0,47+15,0+15,0+0,30)-10 .
8,0*4,50*2) 11 909,65000
2.29 \[KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej na
202/504/3 osnowie widkniny poliestrowej, modyfikowana elastomerem SBS.

styk $cian attyk z potacig dachu :
styk naswietli z potacig 225,40000

RAZEM:: 1 002,48400/m2 1 002,48
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.30 |Kalkulacja Wykonanie izoklinéw 100*100mm na styku powierzchni poziomych i
indywidualna pionowych na dachu - wycena indywidualna.
Wyliczenie iloscirobot:
styk budynku ustugowego z écianami  76,24+1090
hali | 185,24000
hala 1.1.3 koryto odwadniajace 210902 | 436,00000
hala 1.1.1 koryto odwadniajace 2710902 | 436,00000
hala1.1.2 koryto odwadniajace 310902 | 654,00000
hala 1.1.3 - $wietiki 10802 | 216,00000
hala 1.1.2 - $wietiki 210802  432,00000
2.31 INNRNKB Obraébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowych powlekanej, szerokos¢ w
202/541/2 rozwinieciu ponad 25-cm - styk budynku ustugowego z $cianami hali.
Wyliczenie iloscirobot:
styk budynku ustugowego z écianami  (76,24+109,0)060
hali | | 111,14400
2.32 |KNR 401/1212/5|Malowanie farba olejng elementéw metalowych z pretéw prostych, 2-krotne -
(2) DRABINY dachowe.
Wyliczenie iloscirobot:
hala11.1 89005 - 36,00000
2.33 |KNR 202/1213/6|Trapy z porecza 2-stronng o szerokosci 0,60 m - nowe nad $wietlikami
tukowymi.
Wyliczenie iloscirobot:
hala113 2770 14,00000
halat12 470 28,00000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Element TERMOMODERNIZACJA SCIAN POWYZEJ POZIOMU "0".
3.1 |KNR 401/420/2 |Wykonanie na dachu pomostéw poziomych - zabezpieczenie na czas robét
powierzchni dachéw istniejgcych nizszych obiektow.
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja potudniowa 1090160 174,40000
elewacja zachodnia (0,80+76,30+0,80)1,60 I 124,64000
3.2 |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20-m
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja pélnocna 10,80%(109,0+0,80)+3,60*(0,80+109 .
,0+0,80) ~1584,00000
elewacja potudniowa 3,0°(0,80+109,0+0,80)+3,60*(0,80+ =
1109,0+0,80) 729,96000
elewacjawschodnia ~ 10,80°76,30+6,030,94 1.009,68000
elewacja zachodnia 3,0°(0,80+76,30)+6,0°30,94  416,94000
3.3 |KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m (100 m2 wg rzutu
pionowego) - czas pracy. - 1,00 ???
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
3.6KNR401/3548 246,3216
'37KNR401/3492 67,6837
‘3.8 Kalkulagja indywidualna 35,27118
39KNR4521 1237,816
'3.10 KNR 401/354/8 analogia 21,168
3A1KNNR 76015 293,664
'312KNNR7/6015 T 9 237,6784
'313DC 15/309/7 analoga 312
'314KNR202/1213/4 1 1175706
315KNR401/1212/5(2) 24,252
317KNNR7/5036 b 713,628
318KNNR7/503/8 26,68
'319KNNR2/1106/3 596,075
321KNR33/8/4(1) 709,39271
322KNR33/231 51,59
323KNR23/2614/4 (1) 46,71766
324KNR33211(2) 6,4896
325KNR33/9/4(1) 40,87044
326KNR33/23/1 2,975
327 KNR23/26154 (1) 0 2,90798
328KNR33211(2) . h 0,384
'329DC21/70411 (1) 64,719
'330KNR33212(1) 184,74768
Razem (r-g). 13759,8
S=5 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 13 759,8/(5*0,84)*1,00=3276,44 m-g 3 276,14
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.4 |Kalkulacja WYCENA INDYWIDUALNA. Demontaz wszystkich elementéw mocowanych
indywidualna do dachu i $cian po zewnetrznej i wewnetrznej stronie takich jak: instalacje
kablowe, oswietleniowe, instalacje monitoringu, instalacje wentylacji,
technologiczne, sanitarne, uchwyty, wsporniki, wieszaki, tablice i innych
elementéw mocowanych na scianach. Po wykonaniu ocieplenia $cian,
niezbedne elementy nalezy odtworzy¢ wg wskazan inwestora.
Wyliczenie iloscirobot:
budynek glowny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1T 100000
3.5 |KNR 401/535/8 |Rozebranie parapetéw okiennych zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
Wyliczenie iloscirobot:
otwory okienne (27+17)*3,070,25+3,86*0,25 | - 33,96500
3.6 |KNR 401/354/8 [Wykucie z muru, bram stalowych lub okiennych, powierzchnia ponad 2-m2
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja potnocna 3,60*3,60+3,86%1,20+3,01,20*27+1
,0°2,20+5,25%4,80*2 167,39200
elewacja wschodnia 3,90*3,60+4,30*4,80+5,50*4,80+1,7
0%2,10+3,0*1,20%17 125,85000
3.7 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja potnocna 0,25%((12,50-3,6)*1,20+(6,0-3,86)*1,
20)+0,75*3,60*2*0,25 | 4,66200
elewacja wschodnia 0,25%(2,1"2,4+1,7*3,6+0,50*3,6+6,0
*1,20-1,70*0,92) 4,64900
3.8 |Kalkulacja Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4-m - demontaz z elewacji z
indywidualna odzyskiem do ponownego montazu.
Wyliczenie iloscirobot:
écianahali1.1.3 2120 24,00000
ciany hali 1.1.1 4480 19,20000
éciany hali 112 2420 o 8,40000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.9 |KNR 45/2/1 Rozebranie poszycia z ptyt warstwowych azbestowo-cementowych
mocowanych do ptatwi stalowych lub zelbetowych, ptyty nie nadajgce sie do
uzytku, ptaskie; Wyjecie spinek i wykrecenie wkretéw, rozebranie pokrycia z
ptyt ptaskich azbestowo -cementowych, zniesienie ptyt i odniesienie
elementoéw uzyskanych z rozbiérki na wskazane miejsce na placu budowy,
pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja pétnocna.
hala113  109,0(10,80-2,40)-3,0*1,058 890,40000
hala111  109,0(14,40-10,80) 392,40000
minus istniejace bramy i sciany -(12,50*1,20+6,0*2,402) | S
murowane -43,80000
Elewacja poludniowa.
hala111  109,0*(1440-10,80) 392,40000
hala112 ~ 109,01(10,80-7,0) . 414,20000
Elewacja wschodnia.
hala112 ~ 30,3%10,80-240) 254552000
hala111  310%(1320240) 334,80000
hala113 ~ 150%10,80-240) 126,00000
minus istniejace bramy i sciany -(6,0°1,20+4,30*2,40+5,50*2,40)
murowane -30,72000
Elewacja zachodnia.
hala113 ~  150%1080-700 . 57,00000
hala111 31,0¢(132-700 192,20000
halat12 30,30%(10,80-7,0) | o 115,14000
3.10 |[KNR 401/354/8 |Demontaz zaluzji stalowych wentylacyjnych.
analogia
Wyliczenie iloci robot:
hala 1.1.3 elewacja péinocna 83010 o 25,20000
3.11 |[KNNR 7/601/5 |Lekka metalowa obudowa $cian, z ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej (PWW)
grubosci 20 cm, kolorystyka zgodnie z projektem - Montaz konstrukcji
wsporczej pod lekkg obudowe z profili walcowanych lub profili
zimnogietych.Zamocowanie ptyt.Zatozenie listew stykowych oraz wykonanie
uszczelnien.Montaz obrébek blacharskich.
Wyliczenie iloci robot:
hala 1.1.3 pow. $ciany poinocnej 6,50*8,40-3,011,05*4 42,00000
hala 1.1.2 pow. $cian wschodniej 650840 o 54,60000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.12 |[KNNR 7/601/5 |Lekka metalowa obudowa $cian z potrgceniem otworéw na bramy, z ptyt z
rdzeniem ze styropianu (PWS) grubosci 20 cm - Montaz konstrukgciji
wsporczej pod lekkg obudowe z profili walcowanych lub profili
zimnogietych.Zamocowanie ptyt.Zatozenie listew stykowych oraz wykonanie
uszczelnien.Montaz obrébek blacharskich.
Wyliczenie iloscirobot:
Elewagja péinocna.
hala1.1.3 (109,0-6,50)%(10,80-2,40)-3,0°1,05* |
4 | 848,40000
hala111  109,0(14,40-10,80) 392,40000
minus bramaB1 -2'5,75%(5,0-240) | -29,90000
minus bramaB2 -3,75*4,0-240) -6,00000
Elewacja poludniowa. L
hala111  109,0(14,40-10,80) 392,40000
hala112 ~ 109,010,80-80) 305,20000
Elewacja wschodnia. L
hala1.1.2 (30,3-6,5)*(10,80-2,40) 199,92000
halat11 31,016,80-240) | 446,40000
hala113 ~ 150%1080-240) 126,00000
minus bramaB1 -5,75%(5,0-240) | -14,95000
minus bramaB3 -3,75*(5,0-240) -9,75000
minus bramaB4 -4,25%5,0-2,40) -11,05000
Elewacja zachodnia. L
hala113 15071080800 . . 42,00000
halat11 31,016,880) | 272,80000
hala11.2 30,30%(10,80-80) | o 84,84000
3.13 |DC 15/309/7 Wymiana zaluzji - osadzenie.
analogia
Wyliczenie iloscirobot:
hala 1.1.3 elewacja pétnocna 3,041,056 80 - 8,00000
3.14 |[KNR 202/1213/4[Drabiny zewnetrzne z kabtgkami z odzysku zdemontowane na czas robot.
Wyliczenie iloscirobot:
écianahali1.1.3 2120 24,00000
ciany hali 1.1.1 4480 19,20000
éciany hali 112 2420 o 8,40000
3.15 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych z pretéw prostych, 2-krotne -
(2) DRABINY dachowe.
Wyliczenie iloscirobot:
écianahali1.1.3 2*12,00050 12,00000
ciany hali 111 4*ag80%050 9,60000
éciany hali 112 2*4200550 o 4,20000
3.16 |[KNNR 7/503/8 |Okna aluminiowe ciepte profile min 75 mm, z obrébkg obsadzenia, osadzanie
na kotwach, kolor zgodnie z projektem kolorystyki, trzyczesciowe, nie
otwierane o odpornosci ogniowej EI60.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  14,40000
RAZEM:: 14,40000|m2 14,40
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot

3.17 |[KNNR 7/503/6 |Okna aluminiowe ciepte profile min 74 mm, z obrébkg obsadzenia, osadzanie
na kotwach, kolor zgodnie z projektem kolorystyki, z wktadami 3-szybowmi,
zespolonymi trzyczesciowe, czes¢ srodkowa uchylno—-rozwieralna, czesci
boczne nie otwierane (U okno = 1,1 W/m2K).

okno 01 143*3,0%1,20 154,80000

RAZEM:: 154,80000|m2 154,80

3.18 |[KNNR 7/503/8 |Drzwi przymykowe zewnetrzne aluminiowe ciepte profile min 77 mm, U drzwi

=1,5 W/m2K, drzwi z samozamykaczem.

drwi Dt 0282 2,32000
drawiD2 e 00232 3,48000
RAZEM: 5,80000/m2 5,80

3.19 |[KNNR 2/1106/3 |Bramy podnoszone mechanicznie - zewnetrzne bramy roletowe ocieplane,
kolor zgodnie z projektem (U brama = 1,5 W/m2K).

86,25000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,00000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,75000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,25000

3.20 |[KNR 33/22/1 (1) |Roboty uzupetniajgce - montaz listew cokotowych lub poczatkowych
(startowe).

Wyliczenie iloscirobot:
elewacjapélnocna 10910  109,10000
elewacja wschodnia 73 | 76,30000
minus otwory drzwi i bram -(1,10+2*5,75+3,75+3,75+4,25+5,75.

+1,60) | -31,70000
murek ogniowy segmentow biurowych  109,0+15,0+31,0+30,30 S
od strony wewnetrznej hal 185,30000

3.21 |KNR 33/8/4 (1) |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70 - Adekl=0,038
W/mK, klejonymi do podtoza, z wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci
15 cm, tynk silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

elewacja polnocna 12,40*(109,10-6,55) 246,12000
elewacja wschodnia 240%76,3-6,55) 167,40000
minus otwory ((27+16)*3,0*1,20+1,0°2,40+2*5,75
*2,40+3,75*2,40+3,75*2,4+4,25*2,4
0+5,75%2,40+1,50*2,40) ~ -230,40000
murek ogniowy segmentow biurowych ~ 1,0(109,0+15,0+31,0+30,30) =
od strony wewnetrznej hal 185,30000
S RAZEM] 368,42000|m2 368,42
3.22 |KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do scian
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 368424 | 1473,68000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot

3.23 |[KNR 23/2614/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr 3 cm, wraz z

(1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, tynk silikonowy, oscieza szerokosci do 15-cm, z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e erisul
YlCZenie 08 G OO e
OMWOY . (1671,20+372,324672,40)10,20 8,11200
RAZEM:: 8,11200|m2 8,11

3.24 |KNR 33/21/1 (2) [Ochrona naroznikéw wypuktych.

otwory 116*1,20+3*2,32+6*2,40 ? 40,56000

RAZEM:: 40,56000/mb 40,56

3.25 |KNR 33/9/4 (1) |Ocieplenie scian budynkow ptytami z skalnej wetny mineralnej Adekl=0,036
W/mK, klejonymi do podioza, z wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci
15 cm, tynk krzemianowo - silikonowy, kolory zgodnie z projektem kolorystyki.

12,40%6,55 15,72000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24055 . 1572000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (2+2)'3,01,20 | -14,40000
3.26 |KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian

Wyliczenie iloscirobot:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17045 8520000
3.27 |KNR 23/2615/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej, wraz z

(1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, tynk krzemianowo - silikonowy, oscieza szerokosci do
15-cm, z gazobetonu.

otwory 2*1,2070,20 0,48000

RAZEM:: 0,48000|m2 0,48

3.28 |KNR 33/21/1 (2) [Ochrona naroznikéw wypuktych,

otwory 2*1,20 2,40000

RAZEM:: 2,40000|mb 2,40

3.29 |DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetu z blachy tytanowo - cynkowej gr 0,7 mm - grubos¢
docieplenie do 15 cm.

minus otwory 147*3,0 141,00000

RAZEM:: 141,00000|m 141,00

3.30 |[KNR 33/21/2 (1) |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami, dodatkowa warstwa siatki z
tkaniny szklanej do wysokosci ~2,4 m od poziomu terenu tj. do nadprozy
okien parteru.

elewacja poélnocna i2,40*109,10 261,84000
elewacja wschodnia 240763 - 183,12000
minus otwory -(47*3,0*1,20+1,0°2,40+2*5,75*2,40
+3,75*2,40+3,75*2,4+4,25*2 40+5,7 |
5%2,40+1,50*2,40)  -244,80000
S RAZEM: 200,16000|m2 200,16
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
4 Element SCIANY ODDZIELAJACE SEGMENTY - WEWNETRZNE.
4.1 |KNR 929/201/1 |Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych Scian i przedscianek,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, okadzina pojedyncza

0s 1 (F-A) zachodnia seg. 1.2.1.i 1.2.3. /i(15,0+31,0+30,3)*3,0-1,0*2,0
hala1.3.1., 1.1.1., 1.1.3. - pietro | |
segmentu biurowego 226,90000

RAZEM:: 226,90000/m2 226,90

4.2 |KNR 45/2/1 Rozebranie poszycia z ptyt warstwowych azbestowo-cementowych
mocowanych do pfatwi stalowych lub zelbetowych, ptyty nie nadajgce sie do
uzytku, ptaskie; Wyjecie spinek i wykrecenie wkretdw, rozebranie pokrycia z
ptyt ptaskich azbestowo -cementowych, zniesienie ptyt i odniesienie
elementow uzyskanych z rozbidrki na wskazane miejsce na placu budowy;,
pakowanie zdemontowanych ptyt w folie polietylenowa.

0$ A (1- 10) potudniowa seg. 1.3.1./ 3109,0*7,0 :
hala 1.1.2. 763,00000

minus istniejace $ciany murowane | 10260 -102,60000
65'1"'('#'-}\')'éééhédhiééé'g'"i"é"1"'{'1'"2"3'"/"'('1'5'643”'1"6436'3')'*’76 """"""""""""""" -
hala1.3.1., 1.1.1., 1.1.3. | 534,10000
'rh'u'r'iué"'iéth{éjéééééiéﬁ{rﬁdfbx)&)éﬁé """""""" (761447200 -83,34000
S RAZEM:  1111,16000]/m2 1111,16

4.3 |KNR 401/354/10 Wykucie z muru, bram i drzwi stalowych, ponad 2-m2

*3,55 26,54250

RAZEM:: 35,14250/m2 35,14

4.4 |KNR 401/804/7 [Zerwanie posadzki cementowej - pod $ciany.

$ciana wewnetrznaSC2  0,25%(76,42+109,18)2 92,80000
RAZEM:: 92,80000/m2 92,80
4.5 |KNNR 2/306/1 Sciany i Scianki z bloczkéw Ytong, $ciana 20-cm, bloczki gtadkie
@
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana wewnetrzna SC2 10,20*(76,42+109,18)*(3,70+3,0)-0,2

§O*(O,80*2,0+O,90*2,0+O,80*2,0+2,45%
*2,45+1,0*2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+ |

2,35*2,35+2,0*2,45) 241,67550
4.6 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek cementowych, z zatarciem na gtadko - po wykonaniu
¢cign.
Wyliczenie ilosci robot:
éciana wewnetrzna SC2 0,05%(76,42+109,18)2 | - 18,56000
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot

4.7 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow

$ciana wewnetrzna SC2 12*((76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*
i2,0+0,90*2,0+0,80*2,0+2,45*2,45+1 .
1,0*2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,3

5+2,0*2,45))  2416,75500
minus powierzchnia nie otynkowanaz ~ -185.94 -
uwagi na brak dostepu  -185,94000
S RAZEM:  2230,81500/m2 2 230,82

4.8 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkdw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne - nowe $ciany
w budynkach ustugowych

$ciana wewnetrzna SC2 od strony 1(76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*2,0

budynkéw biurowych +0,00*2,0+0,80%2,0+2,45*2,45+1,0* |
2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,35+ |
2,0%2,45) 1208,37750

$ciana wewnetrzna SC2 od strony hali  (76,42+109,18)*(3,70+3,0)-(0,80*2,0
i+0,90*2,0+0,80*2,0+2,45*2,45+1,0* .
i2,0+0,80*2,0+2,85*3,55+2,35*2,35+

2,0%2,45) 1208,37750
minus powierzchnia nie otynkowanaz ~ -185.94 -
uwagi na brak dostepu  -185,94000
S RAZEM:  2230,81500/m2 2 230,82

4.9 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi aluminiowe z profili TM75 EI przymykowe

wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60.

drzwi D3 - EI60 3*0,80"2,0 4,80000
drzwiD4-EGO0 27020 4,00000
drzwiD5-E60 0920 ~1,80000
- RAZEM 10,60000|m2 10,60

4.10 |KNNR 2/1106/3 |Bramy podnoszone mechanicznie - bramy roletowe BR—100 wewnetrzne o

odpornosci ogniowej EI60.

brama B5 - EI60 2,35%2,35 5,52250
bramaB6-E60 207245 4,90000
bramaB7-E60 2457245 6,00250
bramaB8-E60 285355 1011750
- RAZEM 26,54250|m?2 26,54
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z.
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Element ROBOTY TOWARZYSZACE.
5.1 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie,
grubo$¢ nawierzchni3em
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18050 54,59000
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0,50 o 38,15000
5.2 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm do 6 cm stad krotnos¢ 3
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18°050 54,59000
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0,50 o 38,15000
5.3 |KNR 401/104/2 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m w gruncie kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*1,100,50 | 60,04900
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,300,60*0,50 O 22,89000
5.4 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4)
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,50*0,10 | - 5,45900
5.5 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton
(2) podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,40*0,30 | - 13,10160
5.6 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, fundamentowe grubo$é 8-cm proste, beton podawany
@ L
Wyliczenie ilosci robot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,75*0,20 | - 16,37700
5.7 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci do 20 cm, beton
(2) podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,75*0,20 | - 16,37700
5.8 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fido7’oom ...
Wyliczenie ilosci robot:
nrt1fie 0,222*1,26*546/1000 | - 0,15273
S RAZEM! 0,15273]t 0,15
5.9 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm
Wyliczenie iloscirobot:
nr2fi12 0,888*1,95*546/1000 0,94545
nr3fil2 0,888120,0'6/1000 0,63936
nrafilz 0,888*1,39*546/1000 0,67394
nr5fi12 0,888*120,0°8/1000 | o 0,85248
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.10 |KNR 202/604/2 |lIzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, $cian
(1) fundamentowych betonowych
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*025 - 27,29500
5.11 |KNNR 2/306/1 |Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong, $ciana 20-cm, bloczki gtadkie
)
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja polnocna 0,20%(1,207(109,10-7,60-9,55)+1,20*
1,11-1,20*(1,00+5,75+5,75)) 19,33440
5.12 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow
Wyliczenie iloscirobot:
elewacja pélnocna od wewnatrz 1,20%(109,10-7,60-9,55)+1,20*(1,11 =
+0,046+0,944)-1,20*(1,00+5,75+5,7 |
5) | 98,94000
5.13 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1-cm, na $cianach - przyjeto 10%
powierzchni.
Wyliczenie iloscirobot:
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0,60*0,10 - 4,57800
5.14 |KNR 39/111/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, grubosci 1-cm,
(1) tynk szary - przyjeto 10% powierzchni.
Wyliczenie iloscirobot:
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0,60*0,10 - 4,57800
5.15 |[KNR 41/103/1 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia, gruntowanie, recznie
Wyliczenie iloscirobot:
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*060 - 45,78000
5.16 |[KNR 41/115/2 |Docieplenie scian podziemia ptytami polistyrenowymi XPS 30 (styrodur) gr 8
(1) cm, mocowanie catopowierzchniowo masg bitumiczng.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,75 81,88500
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0.60 o 45,78000
5.17 |KNR 202/607/2 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej czesci
podziemnej izolaciji.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18*0,75 81,88500
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0.60 o 45,78000
5.18 |KNR 201/320/4 ’Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokosé¢ do
(1) 3.0-m, kategoria gruntu I-ll, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 60,05-5,46-13,10-16,38*0,20-81,88*
0,08 | 31,66360
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 22,89-76,30*0,600,08 o 19,22760
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.19 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 (109,18+0,50)*050 54,84000
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,30*0,50 o 38,15000
5.20 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 109,18+0,50 109,68000
belka podwalinowa $ciana wschodnia  176,30+0,502 77,30000
minus bramy -(3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+ .
5,75+1,60) -31,70000
5.21 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 (109,18+0,50)050 54,84000
belka podwalinowa $ciana wschodnia ~ 76,300,50 o 38,15000
5.22 |KNR 231/507/1 |Wjazdy do bram z mieszanki betonowej, grubosci 12-cm
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+5
,75+1,60)*0,50 | 15,85000
5.23 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.
Wyliczenie iloscirobot:
éciana zewnetrzna SC1 (109,18+0,50)050 54,84000
belka podwalinowa $ciana wschodnia  76,300,50 38,15000
minus wjazdy do bram -(3,75+1,10+5,75+5,75+3,75+4,25+ =
5,75+1,60)*0,50 -15,85000
5.24 |KNR 401/108/5 ’Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-1l -
wywdz nadmiaru ziemi.
Wyliczenie iloscirobot:
wykop 8294 82,94000
minus zasypka 508 . -50,89000
minus podklad 9299025 2324750
5.25 |[KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1-km
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 880 880000
5.26 |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km wraz z
utylizacjg - zdemontowane ptyty warstwowe PW3/A.
Wyliczenie iloscirobot:
pyty warstwvowe 3094.54*0,072 22280688
éciany wewnetrzne 1111600072 o 80,00352
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
5.27 |KNR 401/108/10|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1-km do wysypiska w Knurowie (21km) stad krotnos¢ 20 -
(zdemontowane ptyty warstwowe PW3/A).
Wyliczenie iloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30281 30281000
5.28 |[KNR 401/108/9 |Wywoz pozostatego gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do
1-km wraz z utylizacja.
Wyliczenie iloscirobot:
szko 4139.85*0,005 20,69925
blacha 205.06*0,0007 0,14354
papa 4406.93001 44,06930
phyta pilsniowa i styropian 4406.93%0,046 20271878
gruz zebetowy 52883 528,83000
papa 1200230015 18,00345
wetha 120023006 72,01380
blacha ~  1200.23*0,0007 0,84016
parapety 33.97*0,0007 0,02378
$lusarka otworowa 29324008 23,45920
gruzz $cian 931 9,31000
okladzina karton-gips 226.90'002 4,53800
$lusarka otworowa 3514008 | 281120
gruz zpodtoza 92.80°0,10 9,28000
asfat 92,74006 5,56440
5.29 |KNR 401/108/10|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1-km do wysypiska w Knurowie (21km) stad krotnos¢ 20.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  942,30000
RAZEM:: 942,30000{m3 942,30 20
5.30 |[KNR 404/1107/1|Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
(2) 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd 5-10-t - Srodki
uzyskane z sprzedazy ztomu do rozliczenia z inwestorem zgodnie z zawartg
umowag
Wyliczenie iloscirobot:
$wietliki konstrukcja przyjeto 15 kg /m2  2542.65*15/1000 38,13975
wigzary 2932 29,32000
drabiny 13 135000
zaluze 25.20*30/1000 0,75600
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