
KORYTO ODWADNIAJĄCE
ORAZ POŁĄCZENIE NAWY

NIŻSZEJ Z WYŻSZĄ

1. Płyta warstwowa ścienna
2. Obróbka blacharska
3. Izolacja termiczna
4. Nacięcie okładziny wykonane na budowie *
5. Hydroizolacyjna masa uszczelniająca *
6. Wkręt samowiercący lub nit zrywalny
7. Obróbka blacharska
8. Blacha trapezowa T130 S320 gr. 1 mm
9. Styropian EPS-100 gr. 100 mm
10.Styropian EPS-70 gr. 150 mm
11.Papa podkładowa
12.Papa wierzchniego krycia
13.Paroizolacja - papa podkładowa
14.Klin styropianowy laminowany papą
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POŁĄCZENIE BUDYNKU USŁUGOWEGO
ZE ŚCIANĄ BUDYNKU HALI

POKRYCIE DACHU

1. Blacha trapezowa T130 S320 gr. 1 mm
2. Styropian EPS-100 gr. 100 mm
3. Styropian EPS-70 gr. 150 mm
4. Papa podkładowa
5. Papa wierzchniego krycia
6.  Paroizolacja
7. Wkręt samowiercący lub nit zrywalny
8.  Płatew stalowa
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1. Płyta warstwowa ścienna  mocowana do
   słupka obudowy hali
2. Obróbka blacharska
3. Słupek obudowy hali
4. Hydroizolacyjna masa uszczelniająca
5. Wkręt samowiercący lub nit zrywalny
6. Klin styropianowy laminowany papą
7. Papa podkładowa
8. Papa wierzchniego krycia
9. Syropian gr. 15 cm (metoda lekka-mokra)


