006-we-Progressus-oswietlenie na hali-PRZEDMIAR.ath )
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
WEWNETRZNA INSTALACJA ELEK-
TRYCZNA HALI - NAWA 1

WYMIANA ROZDZIELNI GLOWNEJ
OSWIETLENIA RG-O

1.2|INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
| WYROWNANIA POTENCJALOW ROZ-
DZIELNI GLOWNEJ RG-O

1.3 WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIA-
LU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 1
1.4 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWO-
WEGO - hala produkcyjna - nawa 1

1.5/ LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna
- nawa 1

1.6 TRASY KABLOWE - hala produkcyjna -
nawa 1

1.7 KABLE | PRZEWODY - hala produkcyj-
na - nawa 1

2|WEWNETRZNA INSTALACJA ELEK-
TRYCZNA HALI - NAWA 2
WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIA-
LU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 2
2.2|OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWO-
WEGO - hala produkcyjna - nawa 2
2.3|LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna
- nawa 2

2.4/ TRASY KABLOWE - hala produkcyjna -
nawa 2

2.5/KABLE | PRZEWODY - hala produkcyj-
na - nawa 2

3|WEWNETRZNA INSTALACJA ELEK-
TRYCZNA HALI - NAWA 3
WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIA-
LU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 3
3.2|OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWO-
WEGO - hala produkcyjna - nawa 3
3.3|LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna
- nawa 3

3.4/ TRASY KABLOWE - hala produkcyjna -
nawa 3

3.5|KABLE | PRZEWODY - hala produkcyj-
na - nawa 3

4|WEWNETRZNA INSTALACJA ELEK-
TRYCZNA HALI - NAWA 4
WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIA-
LU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 4
4.2|OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWO-
WEGO - hala produkcyjna - nawa 4
4.3|LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna
- nawa 4

4.4/ TRASY KABLOWE - hala produkcyjna -
nawa 4

4.5/ KABLE | PRZEWODY - hala produkcyj-
na - nawa 4

RAZEM

-

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5162,8900
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm kg 1,9968
2.|Drabinka DUP200H100/3N m 107,1200
3.|Drabinka DUP600H100/3N m 55,6200
4.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/ |m 150,8000

1kV NYY-J/O 0,6/1kV 3x4 mm2
5.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia miedziany YKY 0,6/ |m 270,4000
1kV NYY-J/O 0,6/1kV 5x35 mm2
6.|Kabel elektroenergetyczny niskiego napigcia miedziany YKY 0,6/ |m 202,8000
1kV NYY-J/O 0,6/1kV 5x6 mm2
7.|Kabel sterowniczy i przytaczeniowy BIT500C 300/500V 40x1,0 m 867,3600
mm2,
8. Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1474,2000
9.|Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu |szt 420,0000
K-2,5 mm2
10.|Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu |szt 12,0000
K-4 mm2
11.|Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu |szt 20,0000
K-6 mm2
12.|Koncowki kablowe miedziane bez pokrycia galwanicznego K 120/ |szt 4,1200
10
13.|Koncowki kablowe miedziane, cynowane galwanicznie K35-10. szt 40,0000
14.|Korytko samono$ne gr. 2mm KSC300H120/6N m 523,6000
15.|Kotwa stalowa rozporowa szt. 8,0000
16.|Linka stalowa LS8 m 1158,0000
17.]kacznik drabin LSUCH120 szt. 158,6665
18.|tacznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55 szt. 9,1800
19.|taczniki Swiecznikowe n.t. hermetyczne IP55 szt. 1,0200
20.|Masa uszczelniajgca wodoodporna kg 6,0000
21.|Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca typ (CP611) 310ml |szt 4,0000
22.|Opaski kablowe typu Oki szt. 239,7000
23.|Optata za utylizacje rozdzielni gtéwnej szt 1,0000
24.|Oprawa A1 - Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, 1P66, IK09, szt. 193,0000

UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny: 28550Im, pobér mocy 234W, montaz: za pomocg zwiesza-
kow (oprawa zwieszana) lub dedykowanej puszki (montaz nastropo-
wy), obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z ze-
browaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym po-
liestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nie-
rdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 5mm z ze-
wnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcg ol$nienie, od-
btysnik oraz lamelki rastra z blyszczacego z polerowanego alumi-
nium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta oraz szeroki roz-
syt Swiatta, uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia swiatta, opra-
wa wyposazona w sensor optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie sta-
tego poziomu natezenia o$wietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilo$-
ci Swiatta naturalnego, cosO>0,95, MTBF: 100000h, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), klasa
energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C kompletna

25.|Oprawa B1-Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54, UGR<19, |szt. 48,0000
T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =
4200Im, pobor mocy 41W, klasa energetyczna A+, montaz: do
wbudowania w strop modutowy lub nastropowo za pomocg adapte-
ra, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizo-
wany promieniami UV poliester) na RAL 9003 kompletna

26.|Oprawa C1 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, 1K09, szt. 10,0000
UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny =7000Im, pobdr mocy 58W, klasa energetyczna A++, uni-
wersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykona-
na z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (polies-
ter odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200),
klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z ze-
wnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcg ol$nienie, od-
btysnik btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki
poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary
(dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest hi-
gieniczny PZH, kompletna
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

27.|Oprawa C2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, 1K09, szt. 60,0000
UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejSciu przez zespot op-
tyczny r=4700Im, pob6r mocy 40W, klasa energetyczna A++, uni-
wersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykona-
na z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (polies-
ter odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200),
klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z ze-
wnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukujacg ol$nienie, od-
bty$nik btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki
poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary
(dt., szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnosé
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest hi-
gieniczny PZH, kompletna

28.|Oprawa C2K - Oprawa o$wietleniowa na zrédfa LED, IP66, IK09, szt. 13,0000
UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny r=4700Im, pob6r mocy 40W, klasa energetyczna A++, uni-
wersalny montaz: na regulowanym uchwycie, obudowa wykonana z
ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester od-
porny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z two-
rzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz
wykonany ze szkta hartowanego o grubo$c¢i 3,2mm z zewnetrzng
warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik
btyszczgcy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki poziom
odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt.,
szer., wys.): 1225x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest higieniczny
PZH, kompletna

29.|Oprawa C3 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, 1K09, szt. 12,0000
UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny r=9900Im, pob6r mocy 74W, klasa energetyczna A++, uni-
wersalny montaz: nastropowo lub na zwieszaku, obudowa wykona-
na z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (polies-
ter odporny na mocne uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z
tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200),
klosz wykonany ze szkta hartowanego o grubos¢i 3,2mm z ze-
wnetrzng warstwg zawierajgca mikrosfery redukujacg ol$nienie, od-
bty$nik btyszczacy z polerowanego aluminium gwarantujgcy wysoki
poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymia-
ry (dt., szer., wys.): 1565x108x90mm, MTBF: 80000h, stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), atest hi-
gieniczny PZH, kompletna

30.|Oprawa E1 - Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP66, IK09, szt. 16,0000
UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za pomocg regulowa-
nego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z cisnienio-
wego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto,
lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz za-
trzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta har-
towanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajacg mikrosfery
redukujgcg olénienie, specjalnie zaprojektowany odbty$nik ktéory
umozliwia uzytkownikowi wybor pomiedzy rozsytem symetrycznym
a asymetrycznym, odbty$nik z blyszczacego polerowanego alumi-
nium gwarantujace wysoki poziom odbicia $wiatta, uktad zasilajgcy:
: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozli-
wiajgcy zmiane strumienia Swiatta, oprawa wyposazona w sensor
optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego,
cosf>0,96, MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$c¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatu-
ra pracy: -20°C + +40°C, kompletna
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31.|Oprawa E2 - Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK09, szt. 14,0000
UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot op-
tyczny =13 000Im, pobér mocy 98W, montaz za pomoca regulowa-
nego uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nienio-
wego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto,
lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz za-
trzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta har-
towanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery
redukujacy olsnienie, specjalnie zaprojektowany odbtysnik ktéry
umozliwia uzytkownikowi wyboér pomiedzy rozsytem symetrycznym
a asymetrycznym, odbty$nik z btyszczgcego polerowanego alumi-
nium gwarantujgce wysoki poziom odbicia swiatta, uktad zasilajacy:
: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozli-
wiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w sensor
optyczny, pozwalajgcy na utrzymanie statego poziomu natezenia
oswietlenia, niezaleznie od pory dnia i ilosci $wiatta naturalnego,
cosf>0,96, MTBF: 100 000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotno$c¢: 60000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatu-
ra pracy: -20°C + +40°C, kompletna

32.|Oprawa F1 - Oprawa o$wietleniowa na zroédta LED, IP44, UGR<25, |szt. 6,0000
T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przej$ciu przez zespot optycz-
ny =2700Im, pobér mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy,

obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizo-

wanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, elek-
troniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$¢

30000h (L70B50), klasa energetyczna A+, temperatura pracy: -20°
C + +40°C, kompletna

33.|Oprawa G1 - Plafoniera o$wietleniowa na zrédta LED, 1P66, IK10, z |szt. 1,0000
zarowka LED na gwint E27 strumien po przejsciu przez zespét op-
tyczny =900Im, pobér mocy 12W, montaz nastropowy lub nascien-
ny, obudowa wykonana z poliweglanu odpornego na UV, ramka
czarna, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, tempe-
ratura pracy: -20°C + +40°C, kompletna

34.|Oznaczniki niepalne na przewody szt. 604,8000

35.|Pret uziomowy stalowy FeZn M18 L=3m kompletny kpl. 1,0000

36./ Przewod BIT500 300/500V 5x1 mm2 m 502,2160

37.|Przewdd BIT500 300/500V 6x1 mm2 m 83,5120

38./Przewodd BIT500 300/500V 7x1 mm2 m 200,2000

39.|Przewdd elektroenergetyczny do uktadania na state LgYc 450/750V |m 124,8000
1x120 mm2

40.|Przewdd YDY 450/750V 2x1 mm2 m 645,5280

41.|Przewdd YDY 450/750V 3x1 mm2 m 160,1600

42.|Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 450/750V m 9145,1360

43.|Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55 szt. 94,8600

44.|Puszka rozgatezna PO 75x75 IP55 szt 17,3400

45.|Rozdzielnia nN 0,4kV RG-O z aparaturg zgodnie z rys. |IE-03, IE-04 |szt. 1,0000
kompletna

46.|Rozdzielnia RO-I zgodnie z rys. IE-05, IE-06 kompletna szt. 1,0000

47.|Rozdzielnia RO-Il zgodnie z rys. |IE-07, IE-08 kompletna szt. 1,0000

48.|Rozdzielnia RO-IIl zgodnie z rys. IE-09, IE-10 kompletna szt. 1,0000

49.|Rozdzielnia RO-IV zgodnie z rys. IE-11, IE-12 kompletna szt. 1,0000

50.|Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RB-20 m 4597,8400

51.|Szyna wyréwnania potencjtéow K12 na 10 zaciskow 2,5-95 mm2 lub |szt 1,0000
fi 10mm, 1 zacisk na ptaskownik 30x4 mm

52.|Sruba tulejowa rozporowa STR kpl. 15619,8000

53.|Sruba z tbem grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM8x14 kpl. 634,6665

54.|Sruba z tbem grzybkowym SGM8x14 szt. 948,0000

55.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0,9600

56.|Tablica oswietlenia TO-IV-1 (jaskinia) zgodnie z rys. IE-17 komplet- |szt. 1,0000
na

57.|Tablica oswietlenia TO-1V-2 (hartownia) zgodnie z rys. IE-18 komp- |szt. 1,0000
letna

58.|Tablica oswietlenia TO-1V-3 (wentylatornia zachodnia) zgodnie z szt. 1,0000
rys. IE-20 kompletna

59.|Tablica oswietlenia TO-1V-4 (wentylatornia wschodnia) zgodnie z ~ |szt. 1,0000
rys. IE-21 kompletna

60.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-I-1 zgodnie z rys. IE-13  |szt. 1,0000
kompletna

61.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-I-2 zgodnie z rys. IE-13  |szt. 1,0000
kompletna

62.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-II-1 zgodnie z rys. IE-14 |szt. 1,0000
kompletna

63.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-II-2 zgodnie z rys. IE-14 |szt. 1,0000
kompletna

64.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-III-1 zgodnie z rys. IE-15 |szt. 1,0000
kompletna

65.|Tablica sterowania o$wietleniem hali TSO-III-2 zgodnie z rys. IE-15 |szt. 1,0000
kompletna

66.|Uchwyt do rur biaty zamkniety UZE20 szt 1474,2000

-6-
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67.|Uchwyt wzmocniony UTM szt. 322,3200
68.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 168,0000
69.|Wazelina techniczna kg 10,3980
70.|Zacisk mocujgcy ZM szt. 322,3200
71.|Zacisk ZSK2 szt. 7809,9000
72.|Ztacze kontrolne typu pret - ptaskownik 4.1 CU/OC szt 1,0000
73.|Ztaczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, typu ZCL 20 |szt 1812,6100
74. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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1.|Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 6,3356
2.|Podnosnik montazowy hydrauliczny samochodowy 12 m (2) m-g 317,0900
3.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 6,3356
4.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,8500
5.|Spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0,1298
6. Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 0,2535
7.|Srodek transportowy m-g 9,9078
8.|Wibromtot z napedem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 3 m-g 0,6300
kW [4 KM]
9.|Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 9,1856
RAZEM
Stownie:
-8-
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PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Wymiana instalacji oswietlenia podstawowego hali produkcyjnej OBRUM w Gliwicach ul. Toszecka 102
1 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 1
1.1 WYMIANA ROZDZIELNI GLOWNEJ OSWIETLENIA RG-O
1.1.|KNNR-W 9 | Odiaczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
1/0812-06 * odigczenie istniejgcych kabli zasilajgcych i odptywowych
4*(3+5) szt. 32,000
RAZEM 32,000
1.1./KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
2(0202-08 * demontaz istniejgcej rozdzielni RGO
Robocizna *2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Utylizacja zdemontowanych wyrobéw kpl
3|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
4/0401-18 Sruby kotwowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2 aparat 2,000
RAZEM 2,000
1.1./KNR 5-14 Montaz przysScienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
5/0101-06 stawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia nN 0,4kV RG-O z aparaturg zgodnie z rys. |IE-03, IE-04 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.]KNP 0415- |Uszczelnienie przepustu w $cianie szt.
6/01.02 Masa wodoodporna w posadzce
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.]KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
7/1302-03
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | WYROWNANIA POTENCJALOW ROZDZIELNI GLOWNEJ RG-O
1.2.|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 120 mm2 wciggane do rur m
1/0201-10 LgYzo 1x120 uziemienie rozdzielni RG-O do szyny GSW w wymiennikowni
120 m 120,000
RAZEM 120,000
1.2.|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 120 mm2 szt.
2|1204-04 K-120
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.2.|]KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytow  |m
3/0603-05 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Szyna wyréwnania potencjatow GSW w wymiennikowni i do ztgcza ZK-RGO
m 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
410612-06 potaczenie pret-ptaskownik
Ztacze kontrolne typu pret - ptaskownik np. 4.1 CU/OC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w kanatach z mocowaniem uchwytow  |m
5/0603-05 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Bednarka FeZn 25x4
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2.|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
6/0617-01 120mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il1 m
7/0907-05 Pret uziomowy stalowy FeZn M18 - 8x3m
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
8/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 1
1.3.|KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
1/0812-06 * odgczenie istniejgcego kabla zasilajgcego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNNR-W 9 | Odigczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i roz- szt.
2/0812-01 dzielniach
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
1.3./KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
3/0202-08 * demontaz istniejacej rozdzielni RO1
Robocizna *2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatoéw - wywiercenie otworéw w aparat
4|0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
5/0101-06 stawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia RO-I zgodnie z rys. IE-05, IE-06 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.]KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
6/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-I-1 zgodnie z rys. |IE-13 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.]KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
7/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-I-2 zgodnie z rys. IE-13 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
8/0715-04 dach z mocowaniem
YKYzo 5x35 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do rozdzielni RO-I
37 m 37,000
RAZEM 37,000
1.3.]KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
9/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K-35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.]KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
10/0715-02 dach z mocowaniem
BIT 500C 40x1,0 300/500V na korytkach kablowych
* -sterowanie z rozdzielni RO-| do tablic sterowania oswietleniem TSO-I-1,
TSO-I-2
2%(24+65) m 178,000
RAZEM 178,000
1.3.]KNNR 5 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) szt.
1110727-07
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - hala produkcyjna - nawa 1
1.4./KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
44+1 szt. 45,000
RAZEM 45,000
1.4./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
2(0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa A1
12+10+2+4+16 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
1.4./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
3/0502-02 Oprawa B1
analogia
4+3 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
1.4./KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
4/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
5/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4./KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
6/0301-03 pom.
8 kpl. 8,000
pom.
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4./KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.
7/0301-04 mym stanowisku pom.
375 kpl. 375,000
pom.
RAZEM 375,000
1.5 LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna - nawa 1
1.5./KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
1/0307-01 Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55
6+5+2+1+2+1+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
1.6 TRASY KABLOWE - hala produkcyjna - nawa 1
1.6.|KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
poz.1.6.4+poz.1.6.5+p0z.1.6.6 szt. 161,000
RAZEM 161,000
1.6.|KNP 18 Uszczelnienie przepustu w Scianie szt.
2|0415-01.02 |Ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajgca EI-120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z mechanicznym nawiercaniem cm
3/0808-07 z.o0. |(grubo$¢ materiatu do 6 mm) Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m. obw.
3.1. 9901 *wycinanie otworéw pod trasy kablowe
poz.1.6.4/3+(poz.1.6.5+poz.1.6.6)*2 cm 117,000
obw.
RAZEM 117,000
1.6.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - wysoko$¢ ponad 4 m m
4/0109-06 z.  |Korytko samono$ne gr. 2mm KSC300H120/6N
sz.2.2. * montaz na wys. h=10,5m
15+48+60 m 123,000
RAZEM 123,000
1.6.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 400 mm m
5/0109-02 Drabina DUP600H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem UTM
* pod rozdzielnie RGO i RO-I
10+10 m 20,000
RAZEM 20,000
1.6.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
6/0109-01 Drabina gr. 1,5mm DUP200H100 z zaciskiem mocujacym ZM i uchwytem
UT™M
* pod tablice TSO-I-1i TSO-I-2
9+9 m 18,000
RAZEM 18,000
1.6.|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
7/0103-05 Rura RB-20 do opraw
317+268 m 585,000
RAZEM 585,000
1.6.|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
8/0103-05 Rura RB-20 do przyciskow
135+45+51 m 231,000
RAZEM 231,000
1.6.|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
9/1101-02 Zacisk ZSK2
* pod montaz obwodéw oswietleniowych mocowanych do konstrukcji dachu
hali
poz.1.6.7*2,1 szt. 1228,500
RAZEM 1228,500
1.7 KABLE | PRZEWODY - hala produkcyjna - nawa 1
1.7. Demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg zdemontowanych wyrobow kpl
1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7.]/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
2(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDYzo 3x1,5 450/750V
((3+47+3+43+3+39+3+35+3+30+3+26+3+21+3+17+3+12+3+8+3+3+7+12+5)+|m 828,300
(3+7+3+6+3+10+3+15+3+24+3+27+3+33+3+39+3+45+3+51+3+56+3+66))*
1,1
RAZEM 828,300
1.7.]KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
3/0203-01 YDYzo 3x1,5 450/750V
(MM+ 11+ 11+ 1+ 11+ 1+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 14 11422422+422422+41149+ | m 643,500
11+11+11+11+11)+(11+10+5+11+11+11+11+11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 11+ 1+ 11+
T1+11+11+11+11+11+11+11+11+11))*1,1
RAZEM 643,500
1.7./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
4(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
((3+24+8+10+15+4)+(3+77+3))*1,1 m 161,700
RAZEM 161,700
1.7.]KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
5/0203-01 YDY 2x1,0 450/750V
((11+9+11+11+10+2+8+11+11+3+11+11+4+22)+(11+10+2+22))*1,1 m 198,000
RAZEM 198,000
1.7./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
6/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
BIT500 7x1,0 300/500V
(3+36+2+5)*1,1 m 50,600
RAZEM 50,600
1.7./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
7/0203-01 BIT500 7x1,0 300/500V
(11+10+11+6+3+10)*1,1 m 56,100
RAZEM 56,100
1.7.]KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
8/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K2,5
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
1.7.]KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
9/1307-01
32*2 pomiar 64,000
RAZEM 64,000
1.7./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
10{1303-01 pierwszy)
pomiar 26,000
RAZEM 26,000
1.7.]KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
11/1305-01
26 préb. 26,000
RAZEM 26,000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 2
2.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 2
2.1.|KNNR-W 9 |Oditaczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
1/0812-06 * odgczenie istniejgcego kabla zasilajgcego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNNR-W 9 |Odfgczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i roz- szt.
2/0812-01 dzielniach
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
2.1.|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
3/0202-08 * demontaz istniejgcej rozdzielni RO2
Robocizna *2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w aparat
4|0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNR 5-14 Montaz przysScienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
5/0101-06 stawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia RO-II zgodnie z rys. IE-07, IE-08 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
6/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-II-1 zgodnie z rys. |IE-14 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
7/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-II-2 zgodnie z rys. |IE-14 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
8|0715-04 dach z mocowaniem
YKYzo 5x35 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do rozdzielni RO-II
37 m 37,000
RAZEM 37,000
2.1.|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
9/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K-35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.1.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
10|0715-02 dach z mocowaniem
BIT 500C 40x1,0 300/500V na korytkach kablowych
* -sterowanie z rozdzielni RO-II do tablic sterowania o$wietleniem TSO-II-1,
TSO-II-2
2%(85+65) m 300,000
RAZEM 300,000
2.1.|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) szt.
1110727-07
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.2 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - hala produkcyjna - nawa 2
2.2.\KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
40+1 szt. 41,000
RAZEM 41,000
2.2.\KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
2(0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa A1
3+3+10+24 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
2.2.\KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
3/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2
3+3 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.2.\KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
4(0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C3
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2.2.\KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
5/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
6/0301-03 pom.
7 kpl. 7,000
pom.
RAZEM 7,000
2.2./KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.
7/0301-04 mym stanowisku pom.
375 kpl. 375,000
pom.
RAZEM 375,000
2.3 LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna - nawa 2
2.3.|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
1/0307-01 Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55
2+3+6+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2.3.|KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
2(0307-01 tacznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3.|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
3/0304-02 bezsrubowo
PO IP55
3+3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2.4 TRASY KABLOWE - hala produkcyjna - nawa 2
2.4.\KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
poz.2.4.4+po0z.2.4.5+p0z.2.4.6 szt. 62,000
RAZEM 62,000
2.4.|KNP 18 Uszczelnienie przepustu w Scianie szt.
2|0415-01.02 |Ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajgca EI-120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4.|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z mechanicznym nawiercaniem cm
3/0808-07 z.o0. |(grubo$¢ materiatu do 6 mm) Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m. obw.
3.1. 9901 *wycinanie otworéw pod trasy kablowe
poz.2.4.4/3+(poz.2.4.5+p0z.2.4.6)*2 cm 67,333
obw.
RAZEM 67,333
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.4.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - wysoko$¢ ponad 4 m m
4/0109-06 z.  |Korytko samono$ne gr. 2mm KSC300H120/6N
sz. 2.2. * montaz na wys. h=10,5m
17+17 m 34,000
RAZEM 34,000
2.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 400 mm m
5/0109-02 Drabina DUP600H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem UTM
* pod rozdzielnie RO-I|
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
6/0109-01 Drabina gr. 1,5mm DUP200H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem
UTMm
* pod tablice TSO-II-1 i TSO-II-2
9+9 m 18,000
RAZEM 18,000
2.4.\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
7/0103-05 Rura RB-20 do opraw
311+312 m 623,000
RAZEM 623,000
2.4.\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
8/0103-05 Rura RB-20 do przyciskow
44+12+22+24 m 102,000
RAZEM 102,000
2.4.\KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
9/1101-02 Zacisk ZSK2
* pod montaz obwodow oswietleniowych mocowanych do konstrukcji dachu
hali
poz.2.4.7*2,1 szt. 1308,300
RAZEM 1308,300
2.5 KABLE | PRZEWODY - hala produkcyjna - nawa 2
2.5. Demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg zdemontowanych wyrobow kpl
1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
2(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDYzo 3x1,5 450/750V
((37+14+37+8+37+5+37+2+35+30+26+21+17+19+34+9+19+23+37+12)+(11+ |m 924,000
5+2+8+14+20+26+33+39+45+51+57+70))*1,1
RAZEM 924,000
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
3/0203-01 YDYzo 3x1,5 450/750V
(11+11+11+12+11+12411+12425+25+25+25+25+11+5+1149+11+3+5+5+ m 685,300
11+24)+(12+13+12+13+12+13+12+13+12+13+12+13+12+13+12+13+12+13+
12+13+12+13+12+13+12))*1,1
RAZEM 685,300
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
4(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDY 2x1,0 450/750V
((37+12)+79)*1,1 m 140,800
RAZEM 140,800
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
5/0203-01 YDY 2x1,0 450/750V
((11+11+22)+12)*1,1 m 61,600
RAZEM 61,600
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
6/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
BIT500 7x1,0 300/500V
(18+36+2)*1,1 m 61,600
RAZEM 61,600
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
7/0203-01 BIT500 7x1,0 300/500V
(11+11)*11 m 24,200
RAZEM 24,200
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
8/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
BIT500 6x1,0 300/500V
(37+12)*1,1 m 53,900
RAZEM 53,900
2.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
9/0203-01 BIT500 6x1,0 300/500V
(11+11+2)*1,1 m 26,400
RAZEM 26,400
2.5.|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
10|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
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26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
2.5.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
11/1307-01
24*2 pomiar 48,000
RAZEM 48,000
2.5.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
12|/1303-01 pierwszy)
25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
2.5.|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
13/1305-01
25 proéb. 25,000
RAZEM 25,000
3 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 3
3.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 3
3.1.|KNNR-W 9 |Odiaczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
1/0812-06 * odgczenie istniejgcego kabla zasilajgcego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNNR-W 9 |Odfgczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i roz- szt.
2/0812-01 dzielniach
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
3.1./KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
3/0202-08 * demontaz istniejgcej rozdzielni RO3
Robocizna *2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw w aparat
4|0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNR 5-14 Montaz przyScienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
5/0101-06 stawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia RO-IIl zgodnie z rys. IE-09, IE-10 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
6/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-IlI-1 zgodnie z rys. IE-15 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
7/0404-01 Tablica sterowania oswietleniem hali TSO-I1I-2 zgodnie z rys. IE-15 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
8|0715-04 dach z mocowaniem
YKYzo 5x35 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do rozdzielni RO-III
54 m 54,000
RAZEM 54,000
3.1.|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
9/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K-35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
10|0715-02 dach z mocowaniem
BIT 500C 40x1,0 300/500V na korytkach kablowych
* -sterowanie z rozdzielni RO-III do tablic sterowania o$wietleniem TSO-IlI-1,
TSO-III-2
2%(90+88) m 356,000
RAZEM 356,000
3.1.|KNNR 5 Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 48 zyt) szt.
1110727-07
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.2 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - hala produkcyjna - nawa 3
3.2.|KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
81+1+8 szt. 90,000
RAZEM 90,000
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3.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
2(0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa A1
4+2+9+4*6+4*8+2*2+6 kpl. 81,000
RAZEM 81,000
3.2.|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykfe) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
3/0502-02 Oprawa B1
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3.2.|KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
4/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2.|KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
5/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
3.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
6/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
7/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E2
6+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
3.2.|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
8/0301-03 pom.
8 kpl. 8,000
pom.
RAZEM 8,000
3.2.|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.
9/0301-04 mym stanowisku pom.
750 kpl. 750,000
pom.
RAZEM 750,000
3.3 LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna - nawa 3
3.3.|KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
1/0307-01 Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55
1+2+8+4+1 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3.3.|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
2(0307-01 kacznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3.|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
3/0304-02 bezsrubowo
PO IP55
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 TRASY KABLOWE - hala produkcyjna - nawa 3
3.4.\KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
poz.3.4.4+p0z.3.4.5+p0z.3.4.6 szt. 321,000
RAZEM 321,000
3.4.|\KNP 18 Uszczelnienie przepustu w $cianie szt.
2|0415-01.02 |Ogniochronna peczniejagca masa uszczelniajgca EI-120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4.|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z mechanicznym nawiercaniem cm
3/0808-07 z.o0. |(grubo$¢ materiatu do 6 mm) Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m. obw.
3.1. 9901 *wycinanie otworéw pod trasy kablowe
poz.3.4.4/3+(poz.3.4.5+p0z.3.4.6)*2 cm 177,000
obw.
RAZEM 177,000
3.4.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - wysoko$¢ ponad 4 m m
4/0109-06 z.  |Korytko samono$ne gr. 2mm KSC300H120/6N
sz. 2.2. * montaz na wys. h=14,5m
66+77+29+45+62 m 279,000
RAZEM 279,000

-16 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29241



006-we-Progressus-oswietlenie na hali-PRZEDMIAR.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 400 mm m
5/0109-02 Drabina DUP600H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem UTM
* pod rozdzielnie RO-III
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
6/0109-01 Drabina gr. 1,5mm DUP200H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem
UTMm
* pod tablice TSO-III-1 i TSO-III-2
14+14 m 28,000
RAZEM 28,000
3.4.\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
7/0103-05 Rura RB-20 do opraw
498+382+340+369 m 1589,000
RAZEM 1589,000
3.4.\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
8/0103-05 Rura RB-20 do przyciskow
80+13 m 93,000
RAZEM 93,000
3.4.\KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
9/1101-02 Zacisk ZSK2
* pod montaz obwodow oswietleniowych mocowanych do konstrukcji dachu
hali
poz.3.4.7*2,1 szt. 3336,900
RAZEM 3336,900
3.5 KABLE | PRZEWODY - hala produkcyjna - nawa 3
3.5. Demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg zdemontowanych wyrobow kpl
1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
2(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDYzo 3x1,5 450/750V
((41+14+13+3+4+71+7+2+7146+54+11+71+2+71+9+54+11+54+7+54+3+54+ |m 2010,800
15+48+33+33)+(27+27+21+21+15+15+9+9+3+3)+(3+3+9+9+15+15+21+21+
27+27+33)+(33+39+39+45+45+51+51+57+57+54+64+70+74))*1,1
RAZEM 2010,800
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
3/0203-01 YDYzo 3x1,5 450/750V
((15+10+4+15+11+10+11+10+15+9+8+8+8+8+8+8+15+5+15+10+15+10+15+ |m 1747,900
12+15+12+15+12+15+12+15+43+21+15+18+22+15+27+15+11)+(15+27+15+
11+15+27+15+11+15+27+15+11+15+27+15+27+15+11+15+27+15+11)+(15+
11+15+427+15+11+15+427+15+11+15+27+15+11+15+27+15+11+15+27)+(15+
11+15+27+15+11+15+27+15+11+15+27+15+11+15+27+11+15+7+15+7+15+
10+15+2))*1,1
RAZEM 1747,900
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
4(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDY 2x1,0 450/750V
3"1,1 m 3,300
RAZEM 3,300
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
5/0203-01 YDY 2x1,0 450/750V
(11+2)*1,1 m 14,300
RAZEM 14,300
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
6/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
BIT500 5x1,0 300/500V
((67+5+36+25)+69)*1,1 m 222,200
RAZEM 222,200
3.5.|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
7/0203-01 BIT500 5x1,0 300/500V
((15+20+15+15+15)+(15+15))*1,1 m 121,000
RAZEM 121,000
3.5.|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
8/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K2,5
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
3.5.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
9/1307-01
48*2 pomiar 96,000
RAZEM 96,000
3.5.|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
10{1303-01 pierwszy)
pomiar 47,000
RAZEM 47,000
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3.5.|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
11/1305-01
47 prob. 47,000
RAZEM 47,000
4 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA HALI - NAWA 4
4.1 WEWNETRZNA INSTALACJA ROZDZIAtU ENERGII - hala produkcyjna - nawa 4
4.1.|KNNR-W 9 |Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
1/0812-06 * odfgczenie istniejgcego kabla zasilajgcego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.1.|KNNR-W 9 |Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i roz- szt.
2/0812-01 dzielniach
20+22 szt. 42,000
RAZEM 42,000
4.1.\KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg szt
3/0202-08 * demontaz istniejgcej rozdzielnic RO4
Robocizna *2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4.1.|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatoéw - wywiercenie otworéw w aparat
4|0401-22 metalu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
4.1.\KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
5/0101-06 stawczych o masie do 250 kg
Rozdzielnia RO-IV zgodnie z rys. IE-11, IE-12 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1./KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
6/0404-01 Tablica oswietlenia TO-IV-1 (jaskinia) zgodnie z rys. |IE-17 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1./KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
7/0404-01 Tablica oswietlenia TO-IV-2 (hartownia) zgodnie z rys. IE-18 kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1./KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
8/0404-01 Tablica oswietlenia TO-IV-3 (wentylatornia zachodnia) zgodnie z rys. IE-20
kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1./KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
9/0404-01 Tablica oswietlenia TO-IV-4 (wentylatornia wschodnia) zgodnie z rys. IE-21
kompletna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.1./KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
10|0715-04 dach z mocowaniem
YKYzo 5x35 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do rozdzielni RO-IV
132 m 132,000
RAZEM 132,000
4.1./KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
11/0715-01 dach z mocowaniem
YKYzo 5x6 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do tablic TO-IV-1, TO-IV-2
88+107 m 195,000
RAZEM 195,000
4.1./KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
12|0715-01 dach z mocowaniem
YKYzo 3x4 0,6/1kV na korytkach kablowych
* - zasilanie z rozdzielni RG-O do tablic TO-IV-3, TO-IV-4
35+110 m 145,000
RAZEM 145,000
4.1./KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
13/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K-35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.1./KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
14/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K-6
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.1./KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
15/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
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2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.2 OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO - hala produkcyjna - nawa 4
4.2./KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
28+13+6 szt. 47,000
RAZEM 47,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
2(0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa A1
1+8+3+4+6+6 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykfe) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
3/0502-02 Oprawa B1
analogia
34+4 kpl. 38,000
RAZEM 38,000
4.2./KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
4(0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C1
2+2+3+2 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
4.2./KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
5/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.2./KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
6/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2 - wentylatornia wschodnia i zachodnia
15+15 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
4.2./KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych strugoodporne, pytosz- |kpl.
7/0511-01 czelne w obudowie metalowej 2x40 W
analogia Oprawa C2K
4+1+4+4 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
8/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E1
3+10 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe, zawieszane przeciwwybuchowe, przemystowe |kpl.
9/0505-01 w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E 27
analogia Oprawa E2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
10/0503-01 pact
analogia Oprawa F1
4+2 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
4.2./KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
11/0504-02 przykrecane
analogia Oprawa G1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2.|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.
12/0301-03 pom.
14 kpl. 14,000
pom.
RAZEM 14,000
4.2.\KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.
13/0301-04 mym stanowisku pom.
375 kpl. 375,000
pom.
RAZEM 375,000
4.3 LACZNIKI | GNIAZDA - hala produkcyjna - nawa 4
4.3./KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
1/0307-01 Przycisk typu $wiatto n.t. hermetyczny IP55
1+10+1+1+1+1+8+4+1+4+8+3+4 szt. 47,000
RAZEM 47,000
4.3./KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
2(0307-01 tacznik jednobiegunowy n.t. hermetyczny IP55
142414141 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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4.3./KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe n.t. hermetyczne IP55 szt.
3/0307-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3./KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane  |szt.
4/0304-02 bezsrubowo
PO IP55
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.4 TRASY KABLOWE - hala produkcyjna - nawa 4
4.4./KNNR 5 Praca podnos$nika w trakcie wykonania prac na hali szt.
1/1002-01
analogia
poz.4.4.4+poz.4.4.5+poz.4.4.6 szt. 90,000
RAZEM 90,000
4.4.|KNP 18 Uszczelnienie przepustu w Scianie szt.
2|0415-01.02 |Ogniochronna peczniejaca masa uszczelniajgca EI-120
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4.|KNR 5-08 Mechaniczne wycinanie otworéw w metalu z mechanicznym nawiercaniem cm
3/0808-07 z.o0. |(grubo$¢ materiatu do 6 mm) Instalacje w halach powyzej 4 do 12 m. obw.
3.1. 9901 *wycinanie otworéw pod trasy kablowe
poz.4.4.4/3+(poz.4.4.5+poz.4.4.6)*2 cm 113,333
obw.
RAZEM 113,333
4.4.|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm - wysokos¢ ponad 4 m m
4/0109-06 z.  |Korytko samono$ne gr. 2mm KSC300H120/6N
sz.2.2. * montaz na wys. h=10,5m
10+5+10+15 m 40,000
RAZEM 40,000
4.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 400 mm m
5/0109-02 Drabina DUP600H100 z zaciskiem mocujgcym ZM i uchwytem UTM
* pod rozdzielnie¢ RO-IV
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4.4.|KNR AT-13 |Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m
6/0109-01 Drabina gr. 1,5mm DUP200H100 z zaciskiem mocujacym ZM i uchwytem
UTM
* pod tablice TO-IV-1, TO-IV-2, TO-IV-3, TO-IV-4
10+10+10+10 m 40,000
RAZEM 40,000
4.4./KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
7/0103-05 Rura RB-20 do opraw
244+215+463 m 922,000
RAZEM 922,000
4.4./KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz beton m
8/0103-05 Rura RB-20 do przyciskow
86+42+107+41 m 276,000
RAZEM 276,000
4.4.\KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
9/1101-02 Zacisk ZSK2
* pod montaz obwodéw oswietleniowych mocowanych do konstrukcji dachu
hali
poz.4.4.7*2 1 szt. 1936,200
RAZEM 1936,200
4.5 KABLE | PRZEWODY - hala produkcyjna - nawa 4
4.5. Demontaz istniejgcej instalacji wraz z utylizacjg zdemontowanych wyrobow kpl
1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.5.\KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
2(0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDYzo 3x1,5 450/750V
((15+15+15+15+15+15+13+13+11+11+15)+(4+15+15+13+8+4+10+116+22)+ |m 939,400
(28+26+26+30+34+39+31+43+46+52+58+81))*1,1
RAZEM 939,400
4.5./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
3/0203-01 YDYzo 3x1,5 450/750V
((11+10+7+11+10+5+11+15+11+7+11+12+11+5+11+12+11+7+11+12+11+7+ |m 1014,200
11+14)+(11+45+11+7+6+7+14+11+13+1148+11+8+11+12+11+12+11+12+11+
12)+(11+12+11+24+11+40+11+40+11+12+11+12+11+55+11+55+11+12+11+
12+11+12+11+30+15))*1,1
RAZEM 1014,200
4.5./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
4/0203-01 YDY 2x1,0 450/750V
41 m 41,000
RAZEM 41,000
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4.5.\KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
5/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
YDY 3x1,0 450/750V
(15+18)*1,1 m 36,300
RAZEM 36,300
4.5.\KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
6/0203-01 YDY 3x1,0 450/750V
(11+16+18+11+20+11+20)*1,1 m 117,700
RAZEM 117,700
4.5./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
7/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
BIT500 5x1,0 300/500V
(15+11+15)*1,1 m 45,100
RAZEM 45,100
4.5./KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
8/0203-01 BIT500 5x1,0 300/500V
(11+31+11+11+11+11)*1,1 m 94,600
RAZEM 94,600
4.5./KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
9/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
K2,5
33+4+4 szt. 41,000
RAZEM 41,000
4.5.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
10{1307-01
32*2 pomiar 64,000
RAZEM 64,000
4.5./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
11]1303-01 pierwszy)
33+4+4 pomiar 41,000
RAZEM 41,000
4.5./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
12/1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
4.5./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
13/1303-04 stepny pomiar)
5*2 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
4.5.\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1411304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.5./KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
15/1304-06
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.5./KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
16/1305-01
33+4+4 prob. 41,000
RAZEM 41,000
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